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캐스터·조절좌

No.100HB2AF-EP 높이조절좌 부착 캐스터

【본체 재질】
냉간압연강판(SPCC)

【표면 처리】
검정색아연도금

【차륜 재질】
특수폴리머컴파운드(EP)

형 식
차륜경
(D)

차륜폭
(W)

선회반경
(r)

편심거리 차륜취부
높이(H)

상판치수
(L1×L2)

취부피치
(P1×P2)

취부구멍
(d)

조절푸트
외경(D1)

조절양
조절나사

상판
두께(t)

허용하중
(kg/1개)E1 E2 h1 h2

NO.102HB2AF-EP 40 �5 50 1� 30 60 ��×�� 75×75
�.5

40 1�
�

M1� �.3 �00

NO.104HB2AF-EP 50 �� 63 �6 3� 70 110×110 �0×�0 50 16 M14 �.6 �50

【본체 재질】
냉간압연강판(SPCC)

【표면 처리】
전기아연도금(광택크로메이트)

【차륜 재질】
니트릴부타젠고무(NBR)

【본체 재질】
냉간압연강판(SPCC)

【표면 처리】
전기아연도금(광택크로메이트)

【차륜 재질】
니트릴부타젠고무(NBR)

회전형

No.100ES 정전기방지 NRB 차륜

회전형, 스토퍼

No.100E 정전기방지 NRB 차륜

회전형

UCHIMURA

UCHIMURA

UCHIMURA

형 식
차륜경
(D)

차륜폭
(W)

선회반경
(r)

편심거리
(E)

차륜취부높이
(H)

상판치수
(L1×L2)

취부피치
(P1×P2)

취부구멍
(d)

상판두께
(t)

허용하중
(kg/1개)

NO.103ES
50 �0

5� 1� 65
4�×60 ��×47

6.5

� �5
NO.104ES 54 �0 67

NO.105ES 63
�1

67
�5

�0
54×70 36×54 �.3

35

NO.106ES 75 7� �3 40

NO.107ES 100 �� �3 33 1�3
75×�� 56×�0 �.5 �.�

50

NO.108ES 130 �5 105 36 150 �0

NO.109ES 155 �� 130 44 1�0 �0×1�5 67×103 10.5 4 100

형 식
차륜경
(D)

차륜폭
(W)

선회반경
(r)

편심거리
(E)

차륜취부높이
(H)

상판치수
(L1×L2)

취부피치
(P1×P2)

취부구멍
(d)

상판두께
(t)

허용하중
(kg/1개)

NO.103E
50 �0

44 1� 65
4�×60 ��×47

6.5

� �5
NO.104E 45 �0 67

NO.105E 63
�1

57
�5

�0
54×70 36×54 �.3

35

NO.106E 75 63 �3 40

NO.107E 100 �� �3 33 1�3
75×�� 56×�0 �.5 �.�

50

NO.108E 130 �5 101 36 150 �0

NO.109E 155 �� 1�� 44 1�0 �0×1�5 67×103 10.5 4 100


