
カタログ記号

平
歯
車

P
U

PU融着平歯車 モジュール1～2

■モジュール 1

PU1-30 
PU1-35 
PU1-40 
PU1-50 
PU1-60 
PU1-80

モジュール

m
1
1
1
1
1
1

歯数

z
30 
35 
40 
50 
60 
80

穴径

AH7

08
08 
10 
10 
10 
10

ボス径

B
20 
25 
25 
30 
40 
40

基準円直径

C
30 
35 
40 
50 
60 
80

歯先円直径

D
32
37
42
52
62
82

歯幅

E
10
10
10
10
10
10

ボス長さ

F
10
10
10
10
10
10

全長

G
20
20
20
20
20
20

融着径 注1

H
20 
25 
28 
34 
45 
45

■モジュール 1.5

PU1.5-30 
PU1.5-35 
PU1.5-40 
PU1.5-50 
PU1.5-60 
PU1.5-80

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

30 
35 
40 
50 
60 
80

10 
10 
10 
12 
12 
12

30 
33 
40 
40 
50 
60

045.0
052.5
060.0
075.0
090.0
120.0

048.0
055.5 
063.0 
078.0 
093.0 
123.0

15
15
15
15
15
15

12
12
12
12
12
12

27
27
27
27
27
27

30 
36 
45 
45 
55 
85

■モジュール 2

PU2-20 
PU2-25 
PU2-30 
PU2-35 
PU2-40
PU2-50 
PU2-60

2
2
2
2
2
2
2

20 
25 
30 
35 
40
50 
60

10 
10 
10 
12 
15 
15
15

22 
30 
35 
40 
55 
60 
60

040 
050 
060 
070 
080 
100 
120

044 
054 
064 
074 
084 
104 
124

20
20
20
20
20
20
20

14
14
14
14
14
14
14

34
34
34
34
34
34
34

22 
30 
35 
45 
60 
65 
85

114

【注1】融着部の強度は歯車の強度より強く設計されていますが、追加工によって融着強度が低下することがあります。
また、融着径とボス径が同一寸法の製品の一部にスジが付いている場合がありますが、強度等に影響はございません。

S1形状



共　　通　　仕　　様

Plastic Spur Gears with Stainless Steel Core

―

形状

精度等級

歯　　形

圧 力 角

材　　料

熱 処 理

歯面硬度

表面処理

歯面仕上げ

歯切基準面

追 加 工

JIS N9級（JIS B 1702-1:1998）
旧JIS 5級（JIＳＢ1702:1976）

並歯

20゜

MC901（ボス部SUS303）

―

115～120HRR

切削

穴

可能

S1 
S1 
S1 
S1 
S1 
S1

許容トルク（N・m）注2

曲げ強さ

1.025 
1.250
1.482 
1.956 
2.412 
3.335

許容トルク（kgf･m）

曲げ強さ

（0.1045）
（0.1275）
（0.1511）
（0.1995）
（0.2460）
（0.3401）

バックラッシ
（mm）
注3

0.12～0.26
0.12～0.26
0.12～0.26
0.12～0.26
0.14～0.28
0.14～0.28

質量
（kg）

0.05
0.08
0.08
0.13
0.23
0.25

価格
（円）

11,260
11,560
12,100
14,030
15,610
17,990

カタログ記号

PU1-30 
PU1-35 
PU1-40 
PU1-50 
PU1-60 
PU1-80

S1 
S1 
S1 
S1 
S1 
S1

03.460
04.222 
05.001 
06.604 
08.141 
11.260

（0.3528）
（0.4305）
（0.5100）
（0.6734）
（0.8302）
（1.1480）

0.14～0.30
0.16～0.32
0.16～0.32
0.16～0.32
0.16～0.32
0.18～0.36

0.15
0.21
0.31
0.34
0.52 
1.00

13,020
14,540
16,190
18,210
22,710
33,240

PU1.5-30 
PU1.5-35 
PU1.5-40 
PU1.5-50 
PU1.5-60 
PU1.5-80

S1 
S1 
S1 
S1 
S1 
S1
S1

04.908 
06.541 
08.201 
10.000
11.860
15.650
19.300

（0.5005）
（0.6670）
（0.8363）
（1.0200）
（1.2090）
（1.5960）
（1.9680）

0.18～0.34
0.18～0.34
0.20～0.36
0.20～0.36
0.20～0.36
0.20～0.36
0.22～0.38

0.10
0.20
0.28
0.41
0.71
0.90
1.30

12,660
15,480
16,190
19,680
23,680
28,350
34,920

PU2-20 
PU2-25 
PU2-30 
PU2-35 
PU2-40 
PU2-50 
PU2-60

平
歯
車

P
U
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【注2】表記の許容トルクはルイスの式による曲げ強さの計算値です。詳細については27頁をご参照ください。
【注3】バックラッシは同一型番どうし理論値で組立てたときの数値です。


