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인디케이터·스케일

다이얼 인디케이터

품 번 D-R, D-L

사 양 눈금수 12,25,36,64

디스크형 

다이얼 핸드휠

품 번 DHW

사 양 외경 125,140,160 

트윈 스포크형

다이얼 핸드휠

품 번 DHW

사 양 외경 180,200,250 

다이얼 핸드 노브

품 번 DHK

사 양 외경 80,100 

다이얼 라운드 노브

품 번 DRK

사 양 외경 65,90

캡

품 번 D-C

사 양 DHW,DHK,DRK용

디지털 다이얼 인디케이터

품 번 SZ

사 양 적용 스핀들 피치1~10

디지털 다이얼 핸드휠

품 번 SHK

사 양 외경 120~200

엔플라 다이얼 인디케이터

품 번 PD

사 양 눈금수 10,20,30

엔플라 다이얼 핸드휠

품 번 PDH

사 양 외경 80~160

다이얼 텐 로브 노브

품 번 DTK

사 양 외경 85,110

다이얼 그릴 노브

품 번 DGK

사 양 외경 50,70

일렉트로닉

디지털 포지션 인디케이터

품 번 DE09

사 양 ABS, INC 절환표시

인디케이터 노브

품 번 DK01F,208,209

사 양 적용 스핀들피치 1.25~10

디지털 포지션 인디케이터

품 번 SDP-02

사 양 적용 스핀들피치 0.75~10

디지털 포지션 인디케이터

품 번 SDP-04

사 양 적용 스핀들피치 1~10

디지털 포지션 인디케이터

품 번 SDP-05

사 양 적용 스핀들피치 1~10

디지털 포지션 인디케이터

품 번 SDP-08

사 양 적용 스핀들피치 1~10

디지털 포지션 인디케이터

품 번 SDP-09-N

사 양 적용 스핀들피치 0.5~10

디지털 포지션 인디케이터

품 번 SDP-10

사 양 적용 스핀들피치 1~10

샤프트 슬리브

품 번 STS

사 양 SDP용 슬리브

클램프 플레이트

품 번 SKP

사 양 스핀들 회전 방지

센서 부착형 디스플레이

품 번 MA503

사 양 마그네틱스케일

마그네틱 스트립

품 번 MB500

사 양 MA503용 스트립

지시판, 스케일

품 번 ES1-A,ES1N,ES2-A,ES2N

사 양 폭 12 두께 0.5

 �쪽  �쪽 �쪽  �쪽  �쪽

 �쪽  �쪽  �쪽  10쪽  10쪽

 11쪽  11쪽  1�쪽  13쪽  14쪽

 15쪽  1�쪽 1�쪽  1�쪽  1�쪽

 �0쪽  �0쪽  �1쪽  �1쪽  ��쪽
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인디케이터·스케일

지시판, 스케일

품 번 ES3N,ES4-A,ES4N

사 양 폭 15 두께 0.5

각도 스케일

품 번 EAS1

사 양 외경 410~100

스케일 링

품 번 ESR1

사 양 적용 샤프트 외경 8~15

센터 눈금링

품 번 ECR

사 양 ESR1용

 �3쪽  �4쪽  �4쪽  �5쪽
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다이얼 핸드휠·노브 

【특징】
• �개의 바늘을 이용하여 회전수를 

정확히 읽을 수가 있습니다.

• 카운터추에 의한 분할구조로 인

디케이터와 센터축을 직접 연결

할 필요가 없이 핸드휠 및 노브에 

육각렌치 고정나사로 간단히 취

부할 수 있습니다. 

• 핸드휠 및 노브 보스가 가공되어 

있으므로(공차 H�) 센터축에 간

단히 취부할 수 있습니다.

【주의 사항】
• 핸드휠 및 노브에 다이얼 인디케이

터는 포함되어있지 않습니다. 인디

케이터는 별도 기입하시기 바랍니

다.  

【취부 방법】
• 취부 각도 허용 범위 �0º 이내에

서 사용하여 주십시오.

60˚ 육각렌치 고정나사

센터축

다이얼 인디케이터

• 회전분할 이외에도 폭넓은 용도

로 사용할 수 있습니다.

[용도]

• 회전수 표시

• 슬라이드 이송 조정

• 경사각 조정

• 유량 조정

• 유량 조정

• 유량 조정

분동

기어

커버

긴 바늘

짧은 바늘
(투명아크릴판에 인자)

기어

케이스

주축
색상

너트

좌금

베어링

기어

지지축

눈금판

아크릴판

【구조도】

디지털 다이얼 핸드휠

【특징】
• 회전분할은 정밀한 아날로그로, 

회전수는 읽기 쉬운 디지털로 표

시합니다.

• 카운터추 구조로 전용 핸드휠에 

육각렌치 고정나사로 간단히 취

부할 수 있습니다. 

• 스핀들축의 나사피치에 맞는 다

양한 분할비를 선택할 수 있어   

스크류 이송거리를 직접 표시할 

수가 있습니다.

• 슬라이드 이송, 위치결정조정을 

위한 핸드휠과 함께 사용합니다.

【선택 방법】
• 4가지 핸드휠 중에서 원하는 크

기를 선택하여 사용할 수 있습니

다.

• 인디케이터 사양표(스핀들피치)

에서 기계의 스핀들축 스크류피

치에 맞는 제품을 선택하십시오.   

【취부 방법】
• 취부 각도 허용 범위 15º 이내에

서 사용하여 주십시오.

카운터

바늘 

스케일

플라스틱 

웨이트
스핀들

15°
15°

【표시예】

R

최소 판독 정도

1회전 내의 
0.8mm 위치를 
표시

전체 이송 거리
1.8을 표시

아날로그바늘
디지털 카운터

<SZ80R-1>

【구멍 가공】

7
26.5

6.5 M6×1

14.5±0.1

11
Φ

85
.2

+0
.1 0

Φ

87
+0

.2 0
Φ

<SZ80>
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엔플라 다이얼 핸드휠·노브 

디지털 포지션 인디케이터

【특징】
• 엔플라 다이얼 인디케이터는 보

호등급 IP��을 채용하였습니다. 

• 간단한 취부로 정확한 회전표시가 

가능한 회전지시계 핸드휠, 노브

■ 타입
• 엔플라 다이얼 핸드휠 

• 다이얼 텐 로브 노브

• 다이얼 그릴 노브

케이스

베어링

분동

커버

눈금판

긴 바늘(빨강)
짧은 바늘(검정)

기어

창

【구조도】

60̊

【취부 방법】
1. 각도 허용 범위 �0º 이내에서 취

부하십시오.

2. 핸드휠의 보스에 스핀들용 구멍을 

가공합니다.

3. 핀 또는 스크류를 사용하여 핸드

휠을 스핀들에 고정합니다.

4. 인디케이터를 손으로 돌려 �개의 

바늘을 '0' 에 맞춥니다. 

5. 인디케이터를 핸드휠에 취부합니

다.(인디케이터가 '0' 위치에 있도

록 주의합니다.)

6. 3개의 나사로 고정합니다.

【주의 사항】
1. 인디케이터를 두드리거나 떨어뜨

리면 작동에 지장이 있으니 취급에 

주의하십시오. 

2. 핸드휠을 너무 빨리 돌리거나 급

작스러운 정/역회전 조작시 눈금판

이 흔들리므로 극단적 사용을 삼가

해 주십시오.  

디지털 카운터

전도기어

육각렌치 고정나사

샤프트 홀

정면기어

【특징】
• 숫자로 표시되어 보기에 편함.

• 설치 간단.

• 유지보수 편리.

• 스핀들피치별로 종류 다양.

• 기어 백래시에 의한 영향 없음

【사용예·사용 방법】

75
67

321

21 3

10
8

82

1 2

1 32

TYPE10

TYPE09

4 5

4 5

TYPE08

TYPE05

3 4

4 5

47
33

1 2

1 2

TYPE04

TYPE02

3 4

3
: Φ10mm

타   입 

샤프트
홀 경

회전방향
의 변경

미세조정나사
의 유무

제로세트
버튼의유무

샤프트
홀 경

회전방향
의 변경

미세조정나사
의 유무

제로세트
버튼의유무

샤프트
홀 경

회전방향
의 변경

미세조정나사
의 유무

제로세트
버튼의유무

샤프트
홀 경

회전방향
의 변경

미세조정나사
의 유무

제로세트
버튼의유무

(특주)

샤프트
홀 경

회전방향
의 변경

미세조정나사
의 유무

제로세트
버튼의유무

샤프트
홀 경

회전방향
의 변경

미세조정나사
의 유무

제로세트
버튼의유무

형   상 카운터

본  체  재  질 : 폴리아미드

: 폴리아미드

대응샤프트 외경

본  체  재  질 : 폴리아미드

대응샤프트 외경

본  체  재  질 : 폴리아미드

대응샤프트 외경

본  체  재  질

대응샤프트 외경

: 아연 다이캐스트본  체  재  질

대응샤프트 외경

: 아연 다이캐스트본  체  재  질

대응샤프트 외경

디지털 회전
문자색 : 흰색

디지털 회전
문자색 : 흰색

디지털 회전
문자색 : 흰색

디지털 회전
문자색 : 흰색

디지털 회전
문자색 : 흰색

디지털 회전
문자색 : 흰색

아날로그 회전
10분할의 바늘있음
문자색 : 흰색

아날로그 회전
문자색 : 흰색

아날로그 회전
10분할의 바늘있음
문자색 : 흰색

아날로그 회전
판독 선 있음
문자색 : 흰색

아날로그 회전
문자색 : 흰색

아날로그 회전
10분할의 바늘있음
문자색 : 흰색

10mmΦ

14mmΦ

20mmΦ

20mmΦ

20mmΦ

30mmΦ

: Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14mm

:   12,   14,   15,   16,   20mmΦ Φ Φ Φ Φ

:   12,   14,   15,   16,   20mmΦ Φ Φ Φ Φ

:   18,   20,   24,   26,   30mmΦ Φ Φ Φ Φ

: Φ12,Φ4,Φ15, Φ16,Φ20mm

【선택 방법】
1. 스핀들피치를 결정합니다.

2. 모양을 결정합니다.

(타입 0�,04,05,0�,0�,10)

3. 판독방향을 결정합니다. 

4. 회전방향을 결정합니다. 

5. 1회전표시를 결정합니다.

(SDP0�,04,10 타입에 한함)

·데이터 직접 표시
바늘을 이용한 차동식과 달리 숫자로 
직접 표시되므로 보기에 편하며 판독
에 실수가 없습니다.

·다양한 크기의 샤프트에 대응 
샤프트슬리브와 함께 다양한 크기의 
샤프트에 사용할 수 있습니다.

·다양한 용도
목공기,포장기를 비롯한 각종 기계장
치의 슬라이드 조정 및 공구· 테이블 
이송, 위치결정 등에 사용됩니다. 스핀
들에 직접 연결할 수 있어 취부가 간단
하며 추가공이 필요 없습니다.



� 인디케이터·스케일

아린부품개발(주)   http://www.arin.co.kr    Tel 02-855-1007    Fax 02-855-0194    

D-R,D-L 다이얼 인디케이터

DHW 디스크형 다이얼 핸드휠

60˚

C A

E
D

B

ΦΦ

타입 : 시계 방향
눈금 : 12
품번 : D75R1/12
오른쪽으로 4회전 반

타입 : 반시계 방향
눈금 : 25
품번 : D75L1/25
왼쪽으로 20회전

【본체】
스틸(무광 검정)

【창】
아크릴수지

【문자판】
알미늄(A1050P)

【긴 바늘】
빨강(투명 아크릴판에 인자)

【짧은 바늘】
검정

■ 회전수 표시 예

【특징】
• �개의 바늘을 이용하여 회전수를 

정확히 읽을 수가 있습니다.

• 긴 바늘이 1회전할 때 작은 바늘

은 1눈금 이동합니다.(역회전시

는 되돌아감)

• 전용 핸드휠 및 노브에 간단히 취

부하여 사용할 수 있습니다.

【주의 사항】
• 사용 온도 범위는 -�0~+�0℃입

니다. 급격한 온도차가 발생할 경

우 아크릴판 내부의 결로 현상으로 

흐려질 수 있습니다.

• 물이나 먼지가 많은 곳에서는 사

용을 삼가하여 주십시오.

• 분동식이므로 취부 각도 허용 범

위 �0º 이내에서 사용하여 주십

시오.

【기술 자료】
• 허용 회전수 300min-1

<적용 핸드휠 및 노브>
• 다이얼 핸드휠<DHW>

• 다이얼 핸드노브<DHK>

• 다이얼 라운드노브<DRK>

육각렌치 고정나사

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

M5×0.8

F

K

N

M

C

2-M5x0.8

A

L

D

E

H

B

J

G

【핸드휠】
알미늄합금(AC3A)
소부도장
은회색

【인서트】
SS400

【손잡이】
폴리아미드, 검정

취부 각도 허용 범위

60˚

취부 각도 허용 범위인디케이터는 포함되어 있지 않습니다.

【특징】
• 회전형 손잡이 ER형을 사용하였

습니다.

【주의 사항】
• 이 제품에 인디케이터는 포함되

어 있지 않습니다. 오른쪽의 표를 

참고하여 별도로 주문하여 주십

시오. 

• 인디케이터는 분동식이므로 취부 

각도 허용 범위 �0º 이내에서 사

용하여 주십시오.

■ 적용 인디케이터

품 번 A B C D E F
G

(H8)
H J K L M N

질량
(g)

DHW125ER 1�� 54
40 �4

1�

50
1� �

�0
1� �� M�×1.�5 -

530

DHW140ER 13� 55 5� 1� �50

DHW160ER 15� 5� 45 �� �3 14 10 �3 �� �5 M10×1.5 33 �10

핸드휠
품번

타입

D50R,L D75R,L

DHW125ER ○ ×

DHW140ER × ○

DHW160ER × ○

품 번
회전 방향 A B C D E

질량
(g)눈금수 12 눈금수 25 눈금수 36 눈금수 64

D50R1/12 D50R1/25 - - 시계방향
53.�

�5

5�.� �1.5 �0 �5
D50L1/12 D50L1/25 - - 반시계방향

D75R1/12 D75R1/25 D75R1/36 D75R1/64 시계방향
�5.3 �3.5 �� 1� 135

D75L1/12 D75L1/25 D75L1/36 D75L1/64 반시계방향
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DHW 트윈 스포크형 다이얼 핸드휠

DHK 다이얼 핸드 노브

육각렌치 고정나사

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

M5×0.8

F

K

N

M

C

2-M5x0.8

A

L

D

E

H

B

J

G

인디케이터는 포함되어 있지 않습니다.

【핸드휠】
알미늄합금(AC3A)
소부도장
은회색

【인서트】
SS400

【손잡이】
폴리아미드, 검정

【특징】
• 회전형 손잡이 ER형을 사용하였

습니다.

【주의 사항】
• 이 제품에 인디케이터는 포함되

어 있지 않습니다. 오른쪽의 표

를 참고하여 별도로 주문하여 주

십시오. 

• 인디케이터는 분동식이므로 취부 

각도 허용 범위 �0º 이내에서 사

용하여 주십시오.

■ 적용 인디케이터

【노브】
알미늄합금(ADC1�)
소부도장
은회색

【인서트】
SS400

【주의 사항】
• 이 제품에 인디케이터는 포함되

어 있지 않습니다. 오른쪽의 표를 

참고하여 별도로 주문하여 주십

시오. 

• 인디케이터는 분동식이므로 취부 

각도 허용 범위 �0º 이내에서 사

용하여 주십시오.

■ 적용 인디케이터

60˚

취부 각도 허용 범위

60˚

취부 각도 허용 범위인디케이터는 포함되어 있지 않습니다.

육각렌치 고정나사

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

M5X0.8

L
D

C

J

2-M5X0.8

K
E

F
BG

A
H

품 번 A B C D E F
G

(H8)
H J K L M N

질량
(g)

DHW180ER 1�0 5� 45 �� �� �5 1�

10

�3
�� �5 M10×1.5

33   �00

DHW200ER 1��
�� 50

31 �5 �5 1�
�� 3�

1,150

DHW250ER �4� 3� �� 10� �� �� 10� M1�×1.�5 1,500

품 번 A B C D E F G H
J

(H8)
K L

질량
(g)

DHK  80 �� 4� �4 35 �0
15

1� 55 �
�

- 330

DHK100 �� 53 �� 3� �5 �1 �5.� 10 �3 530

핸드휠
품번

타입

D50R,L D75R,L

DHW180ER × ○

DHW200ER × ○

DHW250ER × ○

핸드휠
품번

타입

D50R,L D75R,L

DHK 80 ○ ×

DHK100 × ○
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캡 캡 캡

【노브】
알미늄합금(ADC1�)
소부도장
은회색

【인서트】
SS400

2.5

Φ
B

2.
5

Φ
A

Φ
C

F
E

D

【본체】
ABS수지
검정

육각렌치 고정나사

M5×0.8
ΦG

ΦH
ΦC

ΦA

2-M5x0.8

J

F

B
E

D

인디케이터는 포함되어 있지 않습니다.

■ 적용 인디케이터【주의 사항】
• 이 제품에 인디케이터는 포함되

어 있지 않습니다. 오른쪽의 표를 

참고하여 별도로 주문하여 주십

시오. 

• 인디케이터는 분동식이므로 취부 

각도 허용 범위 �0º 이내에서 사

용하여 주십시오.

【사용 예·사용 방법】

디스크형 다이얼 핸드휠(DHW) 다이얼 핸드 노브(DHK) 다이얼 라운드 노브(DRK)

60̊

취부 각도 허용 범위

【특징】
• 다이얼 핸드휠이나 다이얼 핸드 

노브에 인디케이터를 사용하지 

않을 경우 사용합니다.

DRK 다이얼 라운드 노브

D-C 캡

품 번 A B C D E F G
H

(H8)
J

질량
(g)

DRK65 �3 43.5 35 1� �� 15 55 �
�

��0

DRK90 �0 51 3� �4 �� �0 �5.� 10 450

핸드휠
품번

타입

D50R,L D75R,L

DRK65 ○ ×

DRK90 × ○

품 번 A B C D E F
질량
(g)

D50C 55.� 53.� 4�.5 �3 �0 1�.5 30

D75C �� �5.� ��.� �3.5 �0.5 1� 40
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0

0.01

0 0 1 0

4.9

Φ
84

.8

Φ
86

.8

34.7
15.6 12.7

15°
15°

【본체】
폴리아미드
(유리강화섬유)

【창】
아크릴 수지

【문자판】
알미늄
(A1050P)

【아날로그 바늘】
검정

【핸드휠】
알미늄합금(ADC1�)
햄머톤도장
은회색

【손잡이】
페놀수지
검정

인디케이터는 포함되어 있지 않습니다.

G

ΦC

ΦA
ΦD

ΦB

H

F
E

J

M

K

ΦL

M6×1
육각렌치 고정 나사

부속품

취부 각도 허용 범위

15°
15°

취부 각도 허용 범위

【주의 사항】
• 이 제품에 인디케이터는 포함되

어 있지 않습니다. 

• 인디케이터는 분동식이므로 취부 

각도 허용 범위 15º 이내에서 사

용하여 주십시오.

【기술 자료】
<적용 인디케이터>

• SZ 모든 제품

【특징】
• 회전형 손잡이 RG형을 사용하였

습니다.

SZ 디지털 다이얼 인디케이터

SHK 디지털 다이얼 핸드휠

【특징】
• 아날로그와 디지털 방식 표시

• 전용 핸드휠에 간단히 취부하여 

사용할 수 있습니다.

【주의 사항】
• 분동식이므로 취부 각도 허용 범

위 15º 이내에서 사용하여 주십

시오.

<적용 핸드휠>
• 디지털 다이얼 핸드휠<SHK>

■ 디지털 다이얼 인디케이터의 표시

타입 : 시계방향
스핀들 피치 :�.5
품번 : SZ�0R-�.5
오른쪽으로 1회전

타입 : 반시계방향
스핀들 피치 :4
품번 : SZ�0L-4
왼쪽으로 �회전 반

0 0
0 03

2

0.1
00 0 2 010 03

00 10 0 00

0.1

스핀들 피치
(m/m)

품 번  
1회전
표시

아날로그 표시

질량(g)
시계방향 반시계방향

최소 판
독 정도

눈금수

1 SZ80R-1 SZ80L-1 00010 0.01 100

1�0

� SZ80R-2 SZ80L-2 0000�

0.1

 �0

�.5 SZ80R-2.5 SZ80L-2.5 000�/5  �5

3 SZ80R-3 SZ80L-3 00003  30

4 SZ80R-4 SZ80L-4 00004  40

5 SZ80R-5 SZ80L-5 00005  50

� SZ80R-6 SZ80L-6 0000�  �0

� SZ80R-8 SZ80L-8 0000�  �0

10 SZ80R-10 SZ80L-10 00010 100

품 번 A
B

C D E F G
H

최대
J K L M

질량
(g)예비홀 외경 최대

SHK12 1�0
�

�5
40

�5

�4 15

�3
��

40 M�×1 1� 54.5 �00

SHK14 140
�0

1�
�5 M�×1.�5 �3

�� ��0

SHK16 1�0
�

4� �0 �� �0.5 1,000

SHK20 �00 30 45 �5 �� �5 30 �0 M10×1.5 �� �1 1,400
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D

B

ΦE

Φ
A

Φ
C

60˚

CLAYTON

타입:시계방향
눈금수:10
품번:PD70R-1/10
오른쪽으로 1회전

CLAYTON

타입:시계방향
눈금수:20
품번:PD70R-1/20
오른쪽으로 3회전 반

CLAYTON

타입:시계방향
눈금수:30
품번:PD70L-1/30
왼쪽으로 11회전

K

H
J

B

C

E
F

ΦA

Φ
L

Φ
D

ΦC

60̊

취부 각도 허용 범위

【본체】
폴리아미드

【창】
아크릴수지

【문자판】
알미늄(A1050P)

【긴 바늘】
빨강

【짧은 바늘】
검정

【특징】
• 보호등급: IP�� 채용.

• 샤프트의 회전을 표시할 수 있습

니다.

• 창(아크릴)과 본체(나일론수지)

가 초음파용접되어 방적성이 뛰

어납니다.

• 긴 바늘이 1회전할 때 작은 바늘

은 1눈금 이동합니다.(역회전시

는 되돌아감)

【주의 사항】
• 분동식이므로 취부 각도 허용 범

위 �0º 이내에서 사용하여 주십

시오.

【기술 자료】
• 사용 온도 범위 : max.100℃

<적용 핸드휠 및 노브>
• 엔플라 다이얼 핸드휠<PDH>

• 다이얼 텐 로브 노브<DTK�5>

【특징】
• 엔플라 다이얼 인디케이터 PD를 

사용하였습니다.

【핸드휠·손잡이】
페놀수지
검정

【인서트】
SUM��L, 검정 착색

【인디케이터】
폴리아미드, 무광 검정

【문자판】
알미늄(A1050P)

【긴 바늘】
빨강

【짧은 바늘】
검정

【주의 사항】
• 인디케이터 부착형입니다.

• 분동식이므로 취부 각도 허용 범

위 �0º 이내에서 사용하여 주십

시오.

<적용 다이얼 인디케이터>

PD 엔플라 다이얼 인디케이터

PDH 엔플라 다이얼 핸드휠

핸드휠 인디케이터 눈금수

PDH 80 PD50R/L

10, �0, 30
PDH100

PD�0R/LPDH125

PDH160

품 번
회전 방향 A B C D E

질량
(g)눈금수 10 눈금수 20 눈금수 30

PD50R1/12 PD50R1/20 PD50R1/30 시계방향
50 30 4� �3 4� �5

PD50L1/12 PD50L1/20 PD50L1/30 반시계방향

PD70R1/12 PD70R1/20 PD70R1/30 시계방향
��.5 3� �� �5 �0 1�5

PD70L1/12 PD70L1/20 PD70L1/30 반시계방향

품 번
회전 방향 A B C D E F G H J K L

질량
(g)눈금수 12 눈금수 20 눈금수 30

PDH 80R-1/10 PDH 80R-1/20 PDH 80R-1/30 시계방향
�� 5�

14

�5 11 �3 4� 40

M�×1

34 1� �55
PDH 80L-1/10 PDH 80L-1/20 PDH 80L-1/30 반시계방향

PDH100R-1/10 PDH100R-1/20 PDH100R-1/30 시계방향
10� �0

30 1� �5

�0

50 45 �1 3�0
PDH100L-1/10 PDH100L-1/20 PDH100L-1/30 반시계방향

PDH125R-1/10 PDH125R-1/20 PDH125R-1/30 시계방향
1�5 �1 1� �5

M�×1.�5

5� �3 4�5
PDH125L-1/10 PDH125L-1/20 PDH125L-1/30 반시계방향

PDH160R-1/10 PDH160R-1/20 PDH160R-1/30 시계방향
1�0 �� 1� 35 15 30 �0 �� �� ��5

PDH160L-1/10 PDH160L-1/20 PDH160L-1/30 반시계방향
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육각 렌치 고정 나사 

B

F
6

0.3

M5X0.8

D
ΦA

ΦJ

Φ
E

Φ
G

Φ
C

Φ
H

60̊

취부 각도 허용 범위

육각 렌치 고정 나사 

CE G

A B

D
0.3

M5×0.86
FH

Φ

Φ

ΦΦΦ

60̊

취부 각도 허용 범위

【본체】
폴리아미드
(유리강화섬유)
무광 검정

【인서트】
SUM��L
검정 착색

【문자판】
알미늄(A1050P)

【긴 바늘】
빨강

【짧은 바늘】
검정

【특징】
• 엔플라 다이얼 인디케이터 PD를 

사용하였습니다.

【주의 사항】
• 인디케이터 부착형입니다.

• 분동식이므로 취부 각도 허용 범

위 �0º 이내에서 사용하여 주십

시오.

<적용 다이얼 인디케이터>

【특징】
• 엔플라 다이얼 인디케이터 PD를 

사용하였습니다.

【주의 사항】
• 인디케이터 부착형입니다.

• 분동식이므로 취부 각도 허용 범

위 �0º 이내에서 사용하여 주십

시오.

【본체】
폴리아미드
(유리강화섬유)
무광 검정

【인서트】
SUM��L
검정 착색

【문자판】
알미늄(A1050P)

【긴 바늘】
빨강

【짧은 바늘】
검정

DTK 다이얼 텐 로브 노브

DGK 다이얼 그릴 노브

노브 인디케이터 눈금수

DTK 85 PD50R/L
10, �0, 30

DTK110 PD�0R/L

품 번
회전 방향 A B C D

E
(H7)

F G H J
질량
(g)눈금수 10 눈금수 20 눈금수 30

DTK 85R-1/10 DTK 85R-1/20 DTK 85R-1/30 시계방향
�5 51 5� 15.5 10 1� 1� �4 4� 110

DTK 85L-1/10 DTK 85L-1/20 DTK 85L-1/30 반시계방향

DTK100R-1/10 DTK100R-1/20 DTK100R-1/30 시계방향
110 5� �� �0 1� �� �� �� �0 1�0

DTK100L-1/10 DTK100L-1/20 DTK100L-1/30 반시계방향

품 번
회전 방향 A B C D

E
(H7)

F G H
질량
(g)눈금수 10 눈금수 20 눈금수 30

DGK 50R-1/10 DGK 50R-1/20 DGK 50R-1/30 시계방향
51 4� �4 1�.5 � 1� 1� 4� 1�0

DGK 50L-1/10 DGK 50L-1/20 DGK 50L-1/30 반시계방향

DGK 70R-1/10 DGK 70R-1/20 DGK 70R-1/30 시계방향
�0 5� �� 1� 10 �� �� �0 �00

DGK 70L-1/10 DGK 70L-1/20 DGK 70L-1/30 반시계방향
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【하우징】
폴리페닐렌옥시드
(유리강화섬유)
검정

【특징】
• 보호등급: IP50

DE09 일렉트로닉 디지털 포지션 인디케이터

Φ
20

H
7

Φ
27

Φ
37

Φ
40

M5×0.8

18
4.3

61.5

70

25.5
(2) 48

25
.5

70˚

Φ
6h

9

30 87

6.5

10

32

12345

러버 쿠션
육각렌치 고정 나사

■ 표시예

00 0 001 0001-

시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 11회전

주문품번(다음 쪽 참조) : DE092-06*0100/00000-2-1
의 경우

4123 5

1 423 5

12345

DE092-07DE091-04DE091-02 DE092-06

4123 5

■ 판독 방향

【사용예·사용 방법】
• 샤프트 외경 �0mm용으로 사용

할 수 있습니다.

• 샤프트 외경이 다를 경우 별매품

인 샤프트슬리브를 함께 사용하

십시오. 외경 Φ1�, Φ14, Φ15, 

Φ1� 샤프트에 사용할 수 있습니

다. 1. 장치 뒷면에 러버쿠션(접착실)을 

붙입니다.

2. 샤프트를 통과시켜 토르크핀 취

부 위치를 표시합니다.
3. 적당한 크기로 드릴로 구멍을 뚫

습니다.

4. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다.

10

Φ
6

토르크 핀

■ 취부 방법

■ 주문 방법

●●

36000

I

(1080을 초과할 경우는 0.2.4...

●

●

0005~2160

01.00(

0100

●

DE091-02
DE091-04
DE091-06
DE091-07

E

읽는 방향
디스플레이 설치
위치·방향 선택

0에서 부터 1회전 했을때에 표시하는
값을 소수점 이하도 포함해서 기입.

1회전표시

【길이 측정용】

【길이 측정용】

뿐 뿐
비표시 부분(내부 수치)
1회전 표시 이외에도 5행까지 수치 입력이 가능합니다.
리드값(1회전 표시)이 인치 등 정확히 떨어지지 않는 수치
일 경우 필요에 따라 기입하십시오.

【각도 측정용】 【각도 측정용】

처럼 최종 행이 2 단계로 표시됩니다.)

을 표시하고 싶을때에는
으로 기입해 주십시오.)

의 임의의 값

소수점위치
1회전표시의 소수
점 위치를 선택

회전극성
(회전방향)

: 시계방향
: 반시계방향

   1 0 0
   1 0.0
   1.0 0
   0.100
 0.01004  :

3  :

2  :

1  :

   360.01  :

0  :

: DE091-12: DE092-06

360.0

00000

3.17

50000

:  3.175(1/8인치)

13 7

3 6 0 0

DE092-06- 0317/50000-2-I DE091-02- 3600/00000-1-E

표시타입
회전방향: 시계방향

: 길이 측정용

: 반시계방향
: 각도 측정용길이 측정용/각도 측정용

스핀들피치
1회전의 표시 화면

1회전의 내부 수치(고계산)

표시타입
회전방향
길이 측정용/각도 측정용

1회전의 표시 화면

1회전의 내부수치(고계산)

주문품번 : 주문품번 :

타 입
질량
(g)

샤프트슬리브
(별매품)

DE091-02

1�0

DE091-04

DE092-06

DE092-07

적
용

샤
프

트
경

 Φ
A

타입 A

STS-12 1�

STS-14 14

STS-15 15

STS-16 1�
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【특징】
• 콘트롤노브 일체형 인디케이터

• 외경이 Φ3�로 소형, 경량입니다.

• 문자 높이 �mm

• 확대경에 의한 카운터 창

【사용예·사용 방법】
• 샤프트홀 중심에서 15mm위치에 

토르핀 구멍을 가공합니다.

• 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다. 

【기술 자료】
• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

DK01F,208,209 인디케이터 노브

DK01F(정면)

RL 0 0 0 0
A

육각 렌치 고정나사

36

14
H

7
4

15

3

5

42.5

50
M5X0.8

max.20

Φ

Φ

Φ

Φ

DK208(좌측 정면)
DK209(우측 정면)

A

육각 렌치 고정나사, 토르크 핀

디스플레이 'O' 표시 때의 정렬

58.2

 View A

0 0 0 0

DK01F (정면)

31 2 4

DK208 (좌측 정면)  

1 2 3 4

DK 209(우측 정면)

■ 판독 방향

【본체】
특수폴리카보네이트
검정

【하우징】
폴리프티렌테레프타레이트
빨강

00

00 0

0 0

0

0

00 02

00 2

0 1 00

00 01

시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 반회전

주문 품번 : DK01FR2B-ST의 경우

8
7

000 0 0 70 1 8 00 53

00 0 0 100 0 0 3 5
아래 방향
으로 1회전

아래 방향
으로 1회전

주문 품번 : DK209L1.75A(수주 제작품)의 경우

■ 표시예

DK01FR1.25A

R =
L =

L( ) (
10

R

) ( )
D

C

B

A

DK209L1.5C-ST

( )ST)
1.25

(
DK01F

DK208

DK209

DK01F =
DK208 =
DK209 =

없음

읽는방향

 정면
 왼쪽 정면

 오른쪽 위 사양표를 참조 
해주십시오.

없음 = 스타노브 없음
ST   = 스타노브 있음 

위 사양표를 참조 
해주십시오.
(A,C,D는 수주
제작품)

 왼쪽
 오른쪽 정면

회전방향 스핀들피치 1회전표시 스타노브

<<예>> 읽는 방향 DK01F, 회전방향 R, 스핀들피치 1.25, 1회전표시 A의 경우

읽는 방향 DK209, 회전방향 L, 스핀들피치 1.5, 1회전표시 C, 스타노브있는경우

품번:

품번:

■ 주문 방법

(00.1�/5의 경우)

주1) A, C, D 사양은 수주 제작품입니다.

주�) 1회전 표시가 「/5」 표기는 회전수가 다음 눈금과의 중간에 걸쳐 있음을 표시합니다.  
2

0 10
3

판독 방향
스핀들피치

(m/m)

1회전 표시(소수점의 위치) 질량
(g)

샤프트슬리브(별매품)
A 주1) B C 주1) D 주1)

DK01F
DK208
DK209

1.�5 주�) 00.1�/5 001.2/5 001�/5

�0

1.5 00.15 001.5 0015

1.�5 주�) 00.1�/5 001.7/5 001�/5

� 00.�0 002.0 00�0

�.5 00.�5 002.5 00�5

3 00.30 003.0 0030

4 00.40 004.0 0040

5 00.50 005.0 0050

10 - 01.00 010.0 0100

적
용

샤
 프

트
지

름
 

A
Φ

타입 A

STS- 8DK �

STS-10DK 10

STS-12DK 1�
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【하우징】
폴리아미드(�나일론)
오렌지

주) 토르크핀 끝단부를 위치결정 마킹용으로 사용할 수 없습니다.

SDP-02 디지털 포지션 인디케이터

RL

9.
3

18 33

9.3
22

3.4
21

26
M3×0.5

2.5

10
H

7

5

16

(2)

R9.3

70˚ 6h
9

13
.8

육각렌치 고정나사
러버 쿠션

Φ
ΦΦ

Φ

【특징】
• 경량, 초소형

• 샤프트 외경 Φ10mm

• 3방향의 판독위치

• 문자 높이 4mm

【사용예·사용 방법】
1. 러버쿠션(접착실)을 붙입니다.

2. 샤프트홀 중심에서 1�mm 위치

에 토르핀 구멍을 가공합니다.

3. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다. 
【기술 자료】

• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 기동시에는 max.회전속도의 1/3

이하에서 사용하십시오.

• 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

8
7

0 00 10 0 00 5

0 0 0 0 1 30 5

주문 품번 : SDP-02FR-1B의 경우

주문 품번 : SDP-02FL-1.75A(수주 제작품)의 경우

시계방향으로
1 회전

반시계방향
으로  반 회전

반시계방향으로
1 회전

반시계방향
으로  1 회전

■ 표시예

1 2 3

 V 타입
(수직스핀들용)

2 31

F 타입
(정면 수평스핀들용)

321

H 타입
(수평스핀들용)

■ 판독 방향

(0.1�/5의 경우)

주1) 수평 스핀들용 B타입 이외에는 수주 제작품입니다.

주�) 1회전 표시가 「/5」 표기는 회전수가 다음 눈금과의 중간에 걸쳐 있음을 표시합니다.  
2
310

F

H

V( )
L

( )
R

- ( )
D
C
B
A

( )
10

~

0.75

SDP-02

: SDP-02HR-1A품번

: SDP-02FL-1.25C품번

판독 방향 F, 회전 방향 L, 스핀들피치 1.25, 1회전 표시 C 경우

판독 방향 H, 회전 방향 R, 스핀들피치 1, 1회전 표시 A 경우《예》

판독 방향제품 타입 회전 방향 스핀들피치 1회전 표시

H=수평스핀들
V=수직스핀들
F=정면 수평스핀들
(수주제작품)

R=오른쪽
L=왼쪽

사양표 참조 사양표 참조
(A,C,D는 

수주제작품)

■ 주문 방법

타 입
스핀들피치

(m/m)

1회전 표시(소수점의 위치) 허용 회전수
(min-1)

질량
(g)A 주1) B C 주1) D 주1)

SDP-02

0.�5 주�) 0.0�/5 00.7/5 00�/5

-

500

�0

1 0.10 01.0 010

1.�5 주�) 0.1�/5 01.2/5 01�/5

1.5 0.15 01.5 015

1.�5 주�) 0.1�/5 01.7/5 01�/5

� 0.�0 02.0 0�0

�.5 0.�5 02.5 0�5

3 0.30 03.0 030

4 0.40 04.0 040 3�5

5 0.50 05.0 050 300

� 0.�0 06.0 0�0 �50

� 0.�0 08.0 0�0 1�0

10 - 1.00 10.0 100 150
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【하우징】
폴리아미드(�나일론)
오렌지
검정(수주 제작품)
회색(수주 제작품)

주) 토르크핀 끝단부를 위치결정 마킹용으로 사용할 수 없습니다.

【특징】
• 경량, 소형

• 샤프트 외경 Φ14mm

• 3방향의 판독위치

• 문자 높이 �mm

• 확대경에 의한 카운터 창

• 클램프플레이트(SKP-04)와 함

께 사용할 수 있습니다.

【사용예·사용 방법】
1. 러버쿠션(접착실)을 붙입니다.

2. 샤프트홀 중심에서 ��mm 위치

에 토르핀 구멍을 가공합니다.

3. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다. 

【기술 자료】
• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 기동시에는 max.회전속도의 1/3

이하에서 사용하십시오.

• 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

• 기계 진동에 의해 표시값이 변

하는 것을 방지할 수 있습니다. 

(록킹레버 부착형:특주)

SDP-04 디지털 포지션 인디케이터

L R

M4×0.7
3.5

16
.5

(2)31
24

33

70˚
5

22
476h

9

14
H719
.8

13
.5

육각렌치 고정나사

해제

록킹레버(M=20N·Cm)잠금

러버 쿠션

(특주품 오렌지만 대응 가능)

Φ Φ

Φ

(00.1�/5의 경우)

주1) A, C, D 사양은 수주 제작품입니다.

주�) 1회전 표시가 「/5」 표기는 회전수가 다음 눈금과의 중간에 걸쳐 있음을 표시합니다.  
2

0 10
3

7
8

0 0 1 00000 0 0 0 5

00 0 0 0 0 1 5300

시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 반회전

반시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 1회전

주문 품번 : SDP-04FR-1B의 경우

주문 품번 : SDP-04FL-1.75A(수주 제작품)의 경우

■ 표시예

41 2 3

 H 타입
(수평스핀들용)

1 2 3 4

V 타입
(수직스핀들용)

1 2 3 4

F 타입
(정면 수평스핀들용)

■ 판독 방향

F

H

V( )
L

( )
R

- ( )
D
C
B
A

( )
10

~

1

SDP-04 ( )-B
없음

-G
-L

: SDP-04HR-1A품번

: SDP-04FL-1.25C-B품번

판독 방향 F, 회전 방향 L, 스핀들피치 1.25, 1회전 표시 C, 하우징 색상 기호 -B 경우

판독 방향 H, 회전 방향 R, 스핀들피치 1, 1회전 표시 A, 하우징 색상 기호 없음 경우《예》

판독 방향제품 타입 회전 방향 스핀들피치 1회전 표시 하우징 색상(록킹레버)

H=수평스핀들
V=수직스핀들
F=정면 수평스핀들

R=오른쪽
L=왼쪽

사양표 참조 사양표 참조
(A,C,D는
수주제작품)

없음=오렌지
 -B=검정(수주제작품)
 -G=회색(수주제작품)
 -L=록킹레버 부착
(오렌지색에 한함,특주품)

■ 주문 방법

타 입
스핀들피치

(m/m)

1회전 표시(소수점의 위치) 허용 회전수
(min-1)

질량
(g)

샤프트슬리브(별매품)
A 주1) B C 주1) D 주1)

SDP-04

1 00.10 001.0 0010

-

500

50

1.�5 주�) 00.1�/5 001.2/5 001�/5

1.5 00.15 001.5 0015

1.�5 주�) 00.1�/5 001.7/5 001�/5

� 00.�0 002.0 00�0

�.5 00.�5 002.5 00�5

3 00.30 003.0 0030

4 00.40 004.0 0040 3�5

5 00.50 005.0 0050 300

� 00.�0 006.0 00�0 �50

� 00.�0 008.0 00�0 1�0

10 - 01.00 010.0 0100 150

타입 A

STS- 6S �

STS- 8S �

STS-10S 10

STS-12S 1�

적
용

샤
프

트
경

 Φ
A
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【하우징】
아연다이캐스트(ZDC1)
오렌지

【특징】
• 회전

• 미조정나사(본체 정면)

• 샤프트 외경 Φ�0mm

• 3방향의 판독위치

• 문자 높이 �mm

【기술 자료】
• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

• 샤프트를 회전시키지 않고도 카

운터의 숫자를 미조정할 수 있습

니다. (05타입에 한함)

• 기동시에는 max.회전속도의 1/3

이하에서 사용하십시오.
• 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

【사용예·사용 방법】
1. 장치 뒷면에 러버쿠션(접착실)을 

붙입니다.

2. 샤프트를 통과시켜 토르크핀 취

부 위치를 표시합니다.
3. 적당한 크기로 드릴로 구멍을 뚫

습니다.

4. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다.

• 뒷쪽의 고정나사를 풀어 커버를 제거합니다.

• �개의 나사로 고정되어 있는 기어 A, B를 -

드라이버로 옮깁니다. 

• 기어A 대신 기어B로 조립하면 회전방향이 변

경됩니다.

SDP-05 디지털 포지션 인디케이터

20
H7

max.9.5

(2)70
60

4.5 56

M5×0.8

L R 32

70˚ 6
37

6.5

30
82

육각렌치 고정나사

미조정나사

러버 쿠션

Φ
ΦΦ

Φ

000 0 0 0 00 1 0 00 01 5

00 0 00 0 00 1 0 0 0 00 5

시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 반회전

반시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 반회전

주문 품번 : SDP-05HR-1.0의 경우

주문 품번 : SDP-05HL-1.00(수주 제작품)의 경우

321 54

41 2 3 5

H 타입
(수평스핀들용)

V 타입
(수직스핀들용)

HR,VL HL,VR C

A

B

뒷 면에서 커버를 떼어낼 때

드라이버

기어:

기어: 백 스톱

기어:

■ 카운터의 회전 방향 변경■ 판독 방향 ■ 표시예

6

10토르크핀

Φ

■ 취부 방법

-

: SDP-05HR-1.5품번

판독 방향 H, 회전 방향 R, 스핀들피치 1, 1회전 표시 1.5 경우《예》

SDP-05

제품 타입

V

H

( )
판독 방향

H=수평스핀들
V=수직스핀들

L
( )

R

회전 방향

R=오른쪽
L=왼쪽

( )
10

~

1.00

1회전 표시

사양표 참조
(사양표 이외는 특주품)

■ 주문 방법

1회전 표시
(소수점의 위치)

스핀들피치
(m/m)

수평 스핀들용 품번 수직 스핀들용 품번 회전 스피드
(max. min-1)

질량
(g)

샤프트슬리브(별매품)
우회전 좌회전 우회전 좌회전

001.00 1 SDP-05HR-1.00 SDP-05HL-1.00 SDP-05VR-1.00 SDP-05VL-1.00 150

500

0001.0 1 SDP-05HR-1.0 SDP-05HL-1.0 SDP-05VR-1.0 SDP-05VL-1.0

500
000�.0 � SDP-05HR-2.0 SDP-05HL-2.0 SDP-05VR-�.0 SDP-05VL-�.0

000�.5 �.5 SDP-05HR-�.5 SDP-05HL-�.5 SDP-05VR-�.5 SDP-05VL-�.5

0003.0 3 SDP-05HR-3.0 SDP-05HL-3.0 SDP-05VR-3.0 SDP-05VL-3.0

0004.0 4 SDP-05HR-4.0 SDP-05HL-4.0 SDP-05VR-4.0 SDP-05VL-4.0 3�5

0005.0 5 SDP-05HR-5.0 SDP-05HL-5.0 SDP-05VR-5.0 SDP-05VL-5.0 300

000�.0 � SDP-05HR-6.0 SDP-05HL-6.0 SDP-05VR-�.0 SDP-05VL-�.0 �50

0010.0 10 SDP-05HR-10.0 SDP-05HL-10.0 SDP-05VR-10.0 SDP-05VL-10.0 150

00010 10 SDP-05HR-10 SDP-05HL-10 SDP-05VR-10 SDP-05VL-10 500

적
용

샤
프

트
경

 Φ
A

타입 A

STS-12 1�

STS-14 14

STS-15 15

STS-16 1�
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【하우징】
아연다이캐스트(ZDC1)
오렌지

【특징】
• 회전 방향을 변경할 수 있습니다.

• 토르크핀과 샤프트 사이가 길어 

러버쿠션을 사용하지 않아도 요

동없이 고정할 수 있습니다.

• 샤프트 외경 Φ�0mm

• 문자 높이 �mm

【기술 자료】
• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

• 기동시에는 max.회전속도의 1/3

이하에서 사용하십시오.
• 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

【사용예·사용 방법】
1. 샤프트를 통과시켜 토르크핀 취

부 위치를 표시합니다.
2. 적당한 크기로 드릴로 구멍을 뚫

습니다.

3. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다.

SDP-08 디지털 포지션 인디케이터

50M5×0.8
58 (2)

L R

70˚

20
H7

28 37
6

4.5

21.5

6.5

58

29
7968

(특주품에 한함)

러버 쿠션

육각렌치 고정나사

제로세트 버튼

커버 고정용 나사

Φ
ΦΦ

Φ

10

6

토르크핀

Φ

■ 취부 방법

431 2

321 4

H 타입
(수평스핀들용)

V 타입
(수직스핀들용)

■ 판독 방향

0 0 0 0 00 01

0 00 0 00 10

10 05

00 50

시계방향
으로 1회전

문자색:황색

문자색:황색

반시계방향
으로 반회전

반시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 반회전

주문 품번 : SDP-08HR-1.0의 경우

주문 품번 : SDP-08HL-1.00(수주제작품)의 경우

■ 표시예

• 뒷쪽의 고정나사를 풀어 커버를 

제거합니다.

• �개의 나사로 고정되어 있는 기

어 A, B를 -드라이버로 옮깁니

다. 

• 기어A 대신 기어B로 조립하면 회

전방향이 변경됩니다.

A

C
드라이버

HR HL
B

뒷면에서 커버를 떼어낼 때

기어: 기어:

기어: 백 스톱

■ 카운터의 회전 방향 변경

15
①②

③

■ 샤프트록 레버 취부 방법

- -

: SDP-08HR-1.5-N품번

: SDP-08FL-1.0-Z품번

판독 방향 F, 회전 방향 L, 1회전 표시 1.0, 제로세트 버튼 있는 경우

판독 방향 H, 회전 방향 R, 1회전 표시 1.5, 제로세트 버튼 없는 경우《예》

SDP-08

제품 타입

V

H

( )
판독 방향

H=수평스핀들
V=수직스핀들

L
( )

R

회전 방향

R=오른쪽
L=왼쪽

( )
10

~

1.00

1회전 표시

사양표 참조
(사양표 이외는 특주품)

( )
Z

N

제로세트 버튼

Z=있음
N=없음

■ 주문 방법

• 내부에 여유 공간이 있어 클램프

레버로 샤프트를고정할 수 있습

니다.

• 클램프레버는 M�이하를 추천합

니다.(KR�×�5 추천)

(직접 가공할 경우는 도장이 벗겨질 

염려가 있으므로 주의하십시오.)

1회전 표시
(소수점의 위치)

스핀들피치
(m/m)

수평 스핀들용 품번 수직 스핀들용 품번 허용 회전수(min-1) 질량
(g)

샤프트슬리브
(별매품)우회전 좌회전 우회전 좌회전 제로세트 없음 제로세트 있음

001.00 1 SDP-0�HR-1.00 SDP-0�HL-1.00 SDP-0�VR-1.00 SDP-0�VL-1.00 150 50

�00

0001.0 1 SDP-08HR-1.0 SDP-08HL-1.0 SDP-0�VR-1.0 SDP-0�VL-1.0

300

300

000�.0 � SDP-08HR-2.0 SDP-08HL-2.0 SDP-0�VR-�.0 SDP-0�VL-�.0
�00

000�.5 �.5 SDP-0�HR-�.5 SDP-0�HL-�.5 SDP-0�VR-�.5 SDP-0�VL-�.5

0003.0 3 SDP-0�HR-3.0 SDP-0�HL-3.0 SDP-0�VR-3.0 SDP-0�VL-3.0 150

0004.0 4 SDP-08HR-4.0 SDP-08HL-4.0 SDP-0�VR-4.0 SDP-0�VL-4.0 100

0005.0 5 SDP-08HR-5.0 SDP-08HL-5.0 SDP-0�VR-5.0 SDP-0�VL-5.0 �50

50000�.0 � SDP-08HR-6.0 SDP-08HL-6.0 SDP-0�VR-�.0 SDP-0�VL-�.0 �00

0010.0 10 SDP-08HR-10.0 SDP-08HL-10.0 SDP-0�VR-10.0 SDP-0�VL-10.0 150

00010 10 SDP-0�HR-10 SDP-0�HL-10 SDP-0�VR-10 SDP-0�VL-10 300 300

타입 A

STS-12 1�

STS-14 14

STS-15 15

STS-16 1�

적
용

샤
프

트
경

 Φ
A
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【하우징】
폴리아미드(�나일론)
오렌지
검정(수주 제작품)
회색(수주 제작품)

SDP-09-N 디지털 포지션 인디케이터

L R

25
.5

30

(2)38.5
30M5×0.8

20
H7

27

70˚

67
.5

48

6

6
-0

.0
5

0
40

24.3
육각렌치 고정나사

러버 쿠션

Φ
Φ Φ

Φ

000 500 010 0000 00

000 00 0 5020 000 50

시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로반회전

반시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로1회전

주문 품번 : SDP-09FR-1.00N의 경우

주문 품번 : SDP-09FL-2.5N의 경우

■ 표시예

45123
4123 5

H 타입
(수평스핀들용 )

21 43 5

V 타입
(수직스핀들용)

312 45

F 타입
(정면 수평스핀들용)

■ 판독 방향

F

H

V

-G

없음

-B( )
L

( )
R

- N( )
10.0

~

0.50

SDP-09 ( )

: SDP-09HR-1.0N-B품번

: SDP-09FL-1.0N-G품번

판독 방향 F, 회전 방향 L, 1회전 표시 1.0, 하우징 색상 기호 -B 경우

판독 방향 H, 회전 방향 R, 1회전 표시 1.0, 하우징 색상 기호 -B 경우《예》

판독 방향제품 타입 회전 방향 1회전 표시 하우징 색상(록킹레버)

H=수평스핀들
V=수직스핀들
F=정면 수평스핀들

R=오른쪽
L=왼쪽

사양표 참조
(사양표 이외는 
특주품)

없음=오렌지
 -B=검정(수주 제작품)
 -G=회색(수주 제작품)

■ 주문 방법

【특징】
• 경량, 초소형

• 샤프트 외경 Φ10mm

• 3방향의 판독위치

• 문자 높이 4mm

【기술 자료】
• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

• 기동시에는 max.회전속도의 1/3

이하에서 사용하십시오.
• 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

【사용예·사용 방법】
1. 러버쿠션(접착실) 붙입니다.

2. 샤프트홀 중심에서 30mm 위치

에 토르핀 구멍을 가공합니다.

3. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다. 

【특징】
• SDP-0�-N을 구 품번 SDP-0�

와 같은 폭으로 사용할 경우 이용

하십시오.

SDP-09**-***N

12
14

(42)
(50.5)

6
40

H
9

0 -0
.0

5
Φ

Φ

■ 중간 플레이트(별매품)

타입
질량
(g)

SDP-09-CP 150

1회전 표시
(소수점의 위치)

스핀들피치
(m/m)

수평 스핀들용 품번 수직 스핀들용 품번 정면형 수평 스핀들용 품번 회전 스피들
(max. min-1)

질량
(g)우회전 좌회전 우회전 좌회전 우회전 좌회전

000.50 0.5 SDP-09HR-0.50N SDP-09HL-0.50N SDP-09VR-0.50N SDP-09VR-0.50N SDP-09FR-0.50N SDP-09FL-0.50N 300

�0

001.00 1 SDP-09HR-1.00N SDP-09HL-1.00N SDP-09VR-1.00N SDP-09VR-1.00N SDP-09FR-1.00N SDP-09FL-1.00N 150

0001.0 1 SDP-09HR-1.0N SDP-09HL-0.50N SDP-09VR-0.50N SDP-09VR-0.50N SDP-09FR-1.0N SDP-09FL-0.50N

500
000�.0 � SDP-09HR-2.0N SDP-09HL-2.0N SDP-09VR-2.0N SDP-09VR-2.0N SDP-09FR-2.0N SDP-09FL-2.0N

000�.5 �.5 SDP-09HR-2.5N SDP-09HL-2.5N SDP-09VR-2.5N SDP-09VR-2.5N SDP-09FR-2.5N SDP-09FL-2.5N

0003.0 3 SDP-09HR-3.0N SDP-09HL-3.0N SDP-09VR-3.0N SDP-09VR-3.0N SDP-09FR-3.0N SDP-09FL-3.0N

0004.0 4 SDP-09HR-4.0N SDP-09HL-4.0N SDP-09VR-4.0N SDP-09VR-4.0N SDP-09FR-4.0N SDP-09FL-4.0N 450

0005.0 5 SDP-09HR-5.0N SDP-09HL-5.0N SDP-09VR-5.0N SDP-09VR-5.0N SDP-09FR-5.0N SDP-09FL-5.0N 300

000�.0 � SDP-09HR-6.0N SDP-09HL-6.0N SDP-09VR-6.0N SDP-09VR-6.0N SDP-09FR-6.0N SDP-09FL-6.0N �50

0010.0 10 SDP-09HR-10.0N SDP-09HL-10.0N SDP-09VR-10.0N SDP-09VR-10.0N SDP-09FR-10.0N SDP-09FL-10.0N 150

1회전 표시
(소수점의 위치)

샤프트슬리브
(별매품)

000.50

001.00

0001.0

000�.0

000�.5

0003.0

0004.0

0005.0

000�.0

0010.0

Φ
A

적
용
샤
프
트
외
경

타입 A

STS-12 1�

STS-14 14

STS-15 15

STS-16 1�
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【하우징】
폴리아미드(�나일론)
오렌지
검정(수주 제작품)

【특징】
• 외경 Φ30mm의 대형 샤프트용

• 3방향의 판독위치

• 문자 높이 �mm

• 폴리아미드제로 경량임

【사용예·사용 방법】
1. 러버쿠션(접착실)을 붙입니다.

2. 샤프트홀 중심에서 1�mm 위치

에 토르핀 구멍을 가공합니다.

3. 샤프트에 육각렌치 나사로 고정

시킵니다. 
【기술 자료】

• 사용 온도: max.�0℃

【주의 사항】
• 우회전 타입은 슬리브(샤프트)를 

시계 방향으로 회전할 때 숫자가 

올라갑니다.

• 좌회전 타입은 반대입니다.

• 기동시에는 max.회전속도의 1/3

이하에서 사용하십시오.
• 급가속 및 급회전을 하지 마십시오.

SDP-10 디지털 포지션 인디케이터

M5×0.8

L R 37

70˚ 6h
9

52
43

9

30
H7

4

(2)

56

47
D

9 30 75
27

5
육각렌치 고정나사

러버 쿠션

Φ Φ Φ
Φ

1

1

4

4

23

23

5

5

H 타입
(수평스핀들용)

312 45

V 타입
(수직스핀들용)

521 34

F 타입
(정면 수평스핀들용)

■ 판독 방향

0

000

00

000 5200

000 000 1

000 50

000 05

시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 반회전

반시계방향
으로 1회전

반시계방향
으로 1회전

주문 품번 : SDP-10FR-1B의 경우

주문 품번 : SDP-10FL-2.5A(수주 제작품)의 경우

■ 표시예

F

H

V( )
L

( )
R

- ( )
D
C
B
A

( )
10

~

1

SDP-10 ( )
없음

-B

: SDP-10HR-1A품번

: SDP-10FL-2.5C-B품번

판독 방향 F, 회전 방향 L, 스핀들피치 2.5, 1회전 표시 C, 하우징 색상 기호 -B 경우

판독 방향 H, 회전 방향 R, 스핀들피치 1, 1회전 표시 A, 하우징 색상 기호 없음 경우《예》

판독 방향제품 타입 회전 방향 스핀들피치 1회전 표시 하우징 색상(록킹레버)

H=수평스핀들
V=수직스핀들
F=정면 수평스핀들

R=오른쪽
L=왼쪽

사양표 참조 사양표 참조
(A,C,D는
수주제작품)

없음=오렌지
-B=검정(수주제작품)

■ 주문 방법

A
적

용
 사

프
트

 직
경
Φ

타입 A

STS-18 1�

STS-20 �0

STS-22 ��

STS-25 �5

타 입
스핀들피치

(m/m)

1회전 표시(소수점의 위치) 허용 회전수
(min-1)

질량
(g)

샤프트슬리브
(별매품)A 주1) B C 주1) D 주1)

SDP-10

1 000.10 0001.0 00010

-

500

100

� 000.�0 0002.0 000�0

�.5 000.�5 0002.5 000�5

3 000.30 0003.0 00030

4 000.40 0004.0 00040 450

5 000.50 0005.0 00050 300

� 000.�0 0006.0 000�0 �50

� 000.�0 0008.0 000�0 1�0

10 00.100 001.00 0010.0 00100 150
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【STS 본체】
S45C
검정

【STS-S, STS-DK 본체 】
SUM��L
검정

주) ΦA 공차
STS, STS-S : h� 
STS-DK : f�

【본체】
알미늄합금(A�0�3)
검정

【크램프레버】
아연다이캐스트(ZDC1)
검정

STS 샤프트 슬리브

CA

B

EΦ

ΦΦ

D

SKP

SDP

클램프 플레이트

디지털 포지션
인디케이터

SKP 클램프 플레이트

L-

N

E
D

B

PH

F

M

K

J

J

6.2
G
A C

육각렌치

(타입1) (타입3)

고정볼트용

Φ

Φ

【특징】
• 샤프트슬리브(스틸)을 이용하여 

외경이 다른 샤프트에 취부할 수 

있습니다.

【사용예·사용 방법】【특징】
• 기계의 진동에 의한 스핀들 회전

을 방지합니다.

• 샤프트 장시간 잠구어둘 수 있습

니다.

• 클램프레버는 FKF를 추천합니다.

【주의 사항】
• SKP-04-1, SKP-04-3의 클

램프레버는 단품으로는 판매하지 

않습니다.  

• 디지털포지션인디케이터(SDP-04, SDP-0�-N)과 함께 사용하십시오.

품 번
A

주)
B

C
(H7)

D E
질량
(g)

적용타입

STS-6S

14 1�

�

3.5 4.�

1�

SDP-04
STS-8S � 14

STS-10S 10 �

STS-12S 1� 5

STS-8DK

14 �0

�

3 5.�

1�
DK01F
DK�0�, �0�

STS-10DK 10 10

STS-12DK 1� �

STS-12

�0 �0

1�

4.5 5.5

31
SDP-05
SDP-0�
SDP-0�

STS-14 14 �5

STS-15 15 �1

STS-16 1� 1�

STS-18

30 30

1� 10�

SDP-10
STS-20 �0 ��

STS-22 �� ��

STS-25 �5 50

품 번 A B C D E F G H J K L M N P
질량
(g)

적용인디케이터

SKP-04-1
33 4� 15 1�.5 �� �3.5 �1 14 11 �.5 M4 40 ��.5~33.5 M4×0.� �5 SDP-04

SKP-04-3

SKP-09-1
4� ��.5 �0 �5.5 30 1� 34 �0 1� 10 M5 40 ��.5~33.5 M5×0.� 1�0 SDP-0�-N

SKP-09-3
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마그네틱 스트립
커버 스트립(부속)

MA503 센서 부착형 디스플레이

MB500 마그네틱 스트립

053 4 621

48

P

0

96

5.7

3.1

0
45

7.
8

1511

17
26.7 5.

4

m
ax

. 5 38 32

90.2

4
39

42
.4

93 +0.5

+0
.5

110

마운팅 탭

(판
넬

 두
께

)

센
서

케
이

블
길

이

전
원

케
이

블
 길

이

〈부속 전지 박스 상세〉

〈센서 부분 상세〉〈판넬 가공 치수〉

ΦΦ

1.
5

10
max.30m

커버 스트립 마그네틱 스트립

캐리어 스트립

(스테인레스 스틸)

가공기 각도 분할

【특징】
• 센서 부착형 디스플레이입니다. 

• 센서케이블 길이는 max. �m, 전

원케이블 길이는 max.�m까지 

주문 제작 가능합니다.

【부속품】
• 전지(단�×�)박스……1개

【주의 사항】
• 마그네틱 스트립의 취부를 고려

하여 지정 길이보다 100mm정도 

길게 출하합니다. 

【사용예·사용 방법】
• 금속·목재가공기의 길이, 각도

측정용으로 사용합니다.

품 번
사양 질량

(g)센서케이블 길이 전원케이블 길이

MA503-2-0.5 �m
0.5m 500

MA503-4-0.5 4m

품 번 롤 길이
질량

(g/m)

MB500-(필요길이) 30m 100
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ES1-A,ES1N,ES2-A,ES2N 지시판, 스케일

0.5

12

20

12

10

12

0.5

40 30 1020

A

B
102040 30 10 0 4020 30

A

B

40 30 1020

B

A

3010 20 40

B

A

40 30 20 10 100 3020 40

B

A

100 100 100 100(90)

500

주) A=500mm  때의 구멍 위치

ES1-A,ES1N-A-SUS
ES2-A,ES2N-A-SUS

ES1:구멍위치표시

30

A

B
10 20 40

ES2:Φ3.5 관통
ES1:구멍위치표시

■ 지시판

■ 스케일

ES2:Φ3.5 관통

ES1N-U50R,100R,150R,200R
ES1N-SUS-U50R,100R
ES2N-U50R,100R,150R,200R,500R
ES2N-SUS-U50R,100R

ES1N-U50L,100L,150R,200L
ES1N-SUS-U50L,100L
ES2N-U50L,100L,150L,200L,500L
ES2N-SUS-U50L,100L

ES1N-U5050,100100
ES1N-SUS-U5050
ES2N-U5050,100100,250250
ES2N-SUS-U5050

ES1N-D50R,100R,150R,200R
ES2N-D50R,100R,150R,200R,500R

ES1N-D50L,100L,150L,200L
ES2N-D50L,100L,150R,200L,500L

ES1N-D5050,100100
ES2N-D5050,100100,250250

■ 지시판

■ 스케일(스틸)

접착타입(구멍위치표시) 볼트고정타입(Φ3.5관통홀)
구멍위치표시 또는  
Φ3.5관통홀의 갯수

스틸제 SUS제 스틸제 SUS제

품 번 질량(g) 품 번 질량(g) 품 번 질량(g) 품 번 질량(g)

ES1-A 0.3 ES1N-A-SUS 0.� ES2-A 0.3 ES2N-A-SUS 0.� �

접착타입(구멍위치표시) 볼트고정타입(Φ3.5관통홀)
A B

구멍위치표시 또는  
Φ3.5관통홀의 갯수

질량(g)
품 번 품 번

ES1N-U  50R ES2N-U  50R 50 40
�

0.�

ES1N-U100R ES2N-U100R 100 �0 1.�

ES1N-U150R ES2N-U150R 150 �0
3

�.4

ES1N-U200R ES2N-U200R �00 �5 3.�

- ES2N-U500R 500 100 � �.0

ES1N-U  50L ES2N-U  50L 50 40
�

0.�

ES1N-U100L ES2N-U100L 100 �0 1.�

ES1N-U150L ES2N-U150L 150 �0
3

�.4

ES1N-U200L ES2N-U200L �00 �5 3.�

- ES2N-U500L 500 100 � �.0

ES1N-U  5050 ES2N-U5050 100 �0 � 1.�

ES1N-U100100 ES2N-U100100 �00 �5 3 3.�

- ES2N-U250250 500 100 � �.0

ES1N-D  50R ES2N-D  50R 50 40
�

0.�

ES1N-D100R ES2N-D100R 100 �0 1.�

ES1N-D150R ES2N-D150R 150 �0
3

�.4

ES1N-D200R ES2N-D200R �00 �5 3.�

- ES2N-D500R 500 100 � �.0

ES1N-D  50L ES2N-D  50L 50 40
�

0.�

ES1N-D100L ES2N-D100L 100 �0 1.�

ES1N-D150L ES2N-D150L 150 �0
3

�.4

ES1N-D200L ES2N-D200L �00 �5 3.�

- ES2N-D500L 500 100 � �.0

ES1N-D  5050 ES2N-D5050 100 �0 � 1.�

ES1N-D100100 ES2N-D100100 �00 �5 3 3.�

- ES2N-D250250 500 100 � �.0
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ES3N,ES4-A,ES4N 지시판, 스케일

20

0.3

3.
52-   3.5

12

40 30 20 0

B

A

10 10

A

B

10 20 30 40

15

30 40

40

A

B

2030 10

ES4-A

ES3N-50U,100U ES3N-50D,100D

ES3N-5050

0.5

ES4N-50U,100U ES4N-50D,100D

ES4N-5050

10
20

빨강

ES3:구멍위치표시

■ 지시판

■ 스케일

Φ

ES4:Φ3.5 관통

10 20 30 40

103040 20 0 10 20 4030

3010 20 40

【사용예·사용 방법】【특징】
• ES1-A, ES1N-A-SUS, ES1N, 

ES1N-SUS는 접착식입니다.

• ES�-A, ES�N-A-SUS, ES�N, 

ES�N-SUS는 볼트고정식입니다.

【주의 사항】
• 이 제품은 어림치 측정용으로만 

사용하십시오. 

• ES1-A, ES1N-A-SUS, ES1N, 

ES1N-SUS타입(접착식)타입을 

사용할 경우 취부면을 깨끗이 닦

은 후에 사용하십시오.

• 기계·장치 등의 슬라이드 조정부에 사용하십시오.

【사용예·사용 방법】【특징】
• ES3N은 접착식, ES4-A, ES4N

은 볼트고정식입니다.

【주의 사항】
• ES3N(접착식)타입을 사용할 경

우 취부면을 깨끗이 닦은 후에 사

용하십시오.

• 스케일 취부 위치에 맞추어 바늘끝

을 구부려서 사용할 수도 있습니

다.

• 바늘끝이 스케일 위를 움직이므로 

보기가 편합니다. 

접착타입(구멍위치표시) 볼트고정타입(Φ3.5관통홀)
A B

구멍위치표시 또는  
Φ3.5관통홀의 갯수

질량(g)
품 번 품 번

ES1N-U  50R-SUS ES2N-U  50R-SUS 50 40

�

�.4

ES1N-U100R-SUS ES2N-U100R-SUS 100 �0 4.�

ES1N-U  50L-SUS ES2N-U  50L-SUS 50 40 �.4

ES1N-U100L-SUS ES2N-U100L-SUS 100 �0 4.�

ES1N-U5050-SUS ES2N-U5050-SUS 100 �0 4.�

■ 스케일(SUS)

품 번
질량
(g)

ES4-A 0.�

■ 지시판

접착타입(구멍위치표시) 볼트고정타입(Φ3.5관통홀)
A B 질량(g)

품 번 품 번

ES3N-  50U ES4N-  50U 50 40 1

ES3N-100U ES4N-100U 100 �0 �

ES3N-  50D ES4N-  50D 50 40 1

ES3N-100D ES4N-100D 100 �0
�

ES3N-5050 ES4N-5050 100 �0

■ 스케일
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【본체】
알미늄(A1050P)

【본체】
S35C
경질크롬도금
은회색

EAS1 각도 스케일

ESR1 스케일 링

1 P.C.D 28

EAS1L

EAS1R

EAS1C-R EAS1C-L

Φ

Φ Φ

60˚

D

B A

P.C.D C

주)ΦA=40mm경우의 
홀위치(관통홀 2 군데)

눈금 빨간 선, 빨간 글자...빨간색
눈금 검정 선, 검정 글자...검정색

5
C

Φ
A

20

Φ
B

0
0

ESR1R

ESR1L

4
1

1
4

품 번 판독방향 눈금수 A B C 질량(g)

ESR1R30 우회전

50

30 �

M4×0.�

100
ESR1L30 좌회전

ESR1R40 우회전
40 10 1�0

ESR1L40 좌회전

ESR1R50 우회전
50 1�

M5×0.�

���
ESR1L50 좌회전

ESR1R60 우회전
�0 15 410

ESR1L60 좌회전

지시판 (ES1, ES2) 센터 눈금링(ECR)

품 번 판독방향 A B
C

(P.C.D)
D

ΦD관통홀
의 개수

질량
(g)

EAS1R40 우회전

40 10 ��

�.5

� 3.3
EAS1L40 좌회전

EAS1C40R
진분

EAS1C40L

EAS1R60 우회전

�0 �0 44

�

�.3
EAS1L60 좌회전

EAS1C60R
진분

EAS1C60L

EAS1R80 우회전

�0 30 ��

3.5

13.1
EAS1L80 좌회전

EAS1C80R
진분

EAS1C80L

EAS1R100 우회전

100 35 �0 �0.4
EAS1L100 좌회전

EAS1C100R
진분

EAS1C100L

【주의 사항】
• 필요한 부분만 잘라서 사용할 수

도 있습니다.

【사용예·사용 방법】
• 센터 눈금링(ECR) 또는 지시판

(ES1, ES�)과 함께 사용하십시

오.

【특징】
• 핸들 회전시 미조정이 필요한 경

우에 적합합니다. 

【주의 사항】
• B 치수는 가공 예비 구멍입니다.

• 노브나 세트스크류로 샤프트에 

고정합니다. 



�5인디케이터·스케일

아린부품개발(주)    http://www.arin.co.kr    Tel 02-855-1007    Fax 02-855-0194

【본체】
S35C
경질크롬도금
은회색

ECR 센터 눈금링

DAC

E

G

F
B

F

F

센터 눈금

단면 F-F

Φ

Φ
ΦΦ

품 번 A B C D E F G
질량
(g)

ECR130 30
�

�1 1�.5
�.5 4 3.5

�4

ECR140 40 31 �0.5 41

ECR150 50
�

3� ��.5
� 5 4.5

�3

ECR160 �0 4� 3�.5 10�
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컴퓨터와 인터넷을 중심으로한 하이테크놀로지가 급속히 진행되고 있는 오늘날에 있어서도 생산, 
물류, 유통이라고 하는 기존 산업의 틀은 결코 무시할 수 없을 것입니다. 저희 아린은 축적된 

지식과 노하우, 고도의 기술력을 지닌 전문 메이커들과의 활발한 네트워크를 통하여 모든 산업의 근간이 되
는 기계산업, 그 중에서도 가장 핵심이라고 말할 수 있는 표준기계부품 및 동력전달 분야의 다양한 제품을 
공급하여 왔습니다. 21세기는 지속적인 기술혁신 및 정보의 공유화로 산업 각 분야간 통합과 융합이라는 테
마를 바탕으로 끊임없이 발전해 나갈 것입니다. 저희는 앞으로도 산업계에서 요구하는 다품종 소량 생산과 
복잡·다양한 시장의 요구를 반영하여 고도의 기술과 안정된 품질을 보장할 수 있는 주변기기들을 개발, 제
공하기 위해 노력할 것입니다. 또한  지금까지 축적된 지식과 노하우 그리고 시장의 수요와 요구를 보다 넓
은 시야에서 바라볼 수 있는 전문 상사의 기능을 충분히 살려 제조업체들이 지닌 개별적 특성과 다양한 첨
단 기술이 사용자들의 수준 높은 요구에 부응할 수 있도록 인적, 물적 시스템과 하드웨어를 제공함으로써 
무한한 가능성을 지닌 21세기의 새로운 비지니스 영역을 창출해 나가겠습니다.

아린부품개발(주)  
대표이사 조 태 영

■ 사업 목적
1. 기계, 전기, 전자 부품의 제조, 개발, 판매업
�. 각종 기계, 전기, 전자 부품의 데이터 베이스 구축업
3. 인터넷 전자상거래 솔루션 개발, 판매업

■ 사업 내용
1. 부품사업
    기계 기구·치공구·전장품·구조용품·동력전달부품·자동화·운반·하역·보관
�. IT사업
    - CAD/CAF : IMAO CAD& CAF / Solid Works/
                         Live Click / Mc Click
    - WEB BISINESS : 웹호스팅 / 홈페이지 / 웹솔루션
    - DTP : 전자카탈로그 / 자동조판 / Xtension

A&D / ACCURATE / AICHI TOKEI DENKI / AIKOH / AKAMATSU / AKATSUKI / AKATSUKI GIKEN / AKITO / ALLEN BRADLEY / ALLIED 
MATERIAL / ALMIT / ALPS / ALTECO / AMADA / AMANO / AMITEC / AMPHENOL / AND / ANEST IWATA / ANLET / ANRITSU / ANY WIRE / 
AOI / AOKI SEIMITSU / APOLLO ELECTRIC / APOLLO SEIKO / APPLIED / APS / AQC / ARIMITSU / ARMTECH / ARROW / AS ONE / ASAGIRI 
/ ASAHI ELECTRIC / ASAHI GIKEN / ASAHI KASEI / ASAHI KEIKI / ASAHI SANGYO / ASAHI SEIKO / ASAHI SHOKOSHA / ASAHI SUNAC / 
ASANO / ASCO / ASK / ASMIX / ASO / ATAGO / ATTONIC / 

BALBIS / BANDO / BANNER / BANZAI / BASF JAPAN / BELDEX / BELLOFRAM / BELLPONY / BESSEY / BISHAMON / BLOVAC / BONKOTE / 
BOSTIK / BRIDGESTONE / BROTHER / BSFT / BUNKA / BUNRI / BURRTEC / 

CANON / CAPTAIN INDUSTRIES / CARL / CARTON / CASIO / CCS / CEJN-JAPAN / CEMEDINE / CENTRAL CONVEYOR / CHINO / CHIYODA 
GIKEN / CHK / CHUBU FUJI ELECTRIC / CHUETSU / CHUGOKU DENSEN / CHUKOH CHEMICAL / CHUO DENKI / CHUO SEIKI / CHUO 
SEISAKUSHO / CITIZEN / CKD / COCO RESEARCH /  CONTEC / COPAL / CORNES DODWELL / CORRECT / COSEL / COSMIC / COSMO / 
COSMOS / COTEC / CROSS / CROWN / CTK / CUSTOM / 

DAIDO KOGYO / DAIDO MACHINERY / DAIDO METAL / DAIDO SEIMITSU / DAIDO STEEL / DAIDO TERMINAL / DAIDO TSUSHIN / DAIEI 
DENNETSU / DAIEI GIKEN / DAIFUKU / DAIHEN / DAIICHI ELECTRONICS / DAIICHI KEIKI / DAIICHI SOKUHAN / DAIKEN / DAIKIN / DAIKO 
SEISAKUSHO / DAINICHI / DAIRITSU / DAISHOWA SEIKI / DAITO / DAIWA DENGYO / DAIWA KASEI / DAIWA RASHI / DANAHER  / DDK / 
DECKER / DEL-TRON / DENGEN / DENKI KEIKI / DENSEI LAMBDA / DENSHIJIKI / DENSO / DEVCON / DEVICE NET / DEVILBISS / DIATEX 
/ DIGITAL / DKK-TOA / DUPONT / DYMCO / 

EAGLE CLUMP / EBARA / ECHO / ECO BAND / EFECTOR / EIDENSHA / EIGHT TOOL / EIKO / EISEN / ELEPHANT / ELEPON / ELESA / 
ELMO / EMKA / ENDO / ENDOH / ENDRESS HAUSER / ENERGYS / ENERPAC / ENIDINE / ENOMOTO / ENVIROTECH / ERECTA / ESCO / 
ESE / ESTIC / ETA DENKI KOGYO / EXEN / 

FAG / FAMCO / FANUC / FAWICK / FDC / FESTO / FINE SINTER / FISCHER / FLO TEC / FLOWELL / FLUKE / FMK / FORSHEDA / 
FREEBEAR / FSK / FUJI COMPRESSORS / FUJI CORONA / FUJI DENKI / FUJI DENKI MOTOR / FUJI DENSEN / FUJI ELECTRIC / FUJI 
ENGINEERING / FUJI FILM / FUJI FILTER / FUJI IMPULSE / FUJI KEISOKKI / FUJI KEISOKU / FUJI KIKAI / FUJI KIKAI SEIZO / FUJI LATEX 
/ FUJI SEIMITSU / FUJI SEISAKUSHO / FUJI TOOL / FUJI XEROX / FUJI YUSOKI / FUJICON / FUJII / FUJIKIN / FUJIKURA / FUJIOKA / 
FUJISOKU / FUJITA / FUJITSU / FUJIYA / FUKAI / FUKUDA / FUKUHARA / FUKUIN TOKUSYU / FUKUNOYA / FULTA / FUN / FURUKAWA 
DENKO / FUSHIMAN / FUSO KOHKI / FUSO SEIKI / FUTABA / FUTAMURA / FUTURE TECH / FYH / 

G&J / GASTEC / GATES UNITTA ASIA / GBC / GEMI / GIFU SANKEN / GL SCIENCE / GRACO / GRAPHTEC / GRUNDFOS / GS YUASA / 
GUARDMASTER / 

HABASIT / HAILO / HAKKO / HAKKO EIGHTRON / HAKKO ELECTRONICS / HAMAMATSU PHOTONICS / HAMMER / HANAOKA SYARYOU / 
HANHART / HARD ROCK / HARMO / HARMONIC DRIVE / HASCO / HASEGAWA / HASEGAWA TEKKO / HATAYA / HAWE / HAYASHI WATCH 

A~D

E~H

■ 취급 메이커
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/ HCL / HEISHIN / HEIWA SPRING / HEIWA TECHNICA / HIOKI / HIOS / HIRATA / HIROSE / HIROSE VALVE / HIROSUGI KEIKI / HIROTAKA 
/ HISAGO / HISAKA / HISHIKO / HITACHI / HITACHI CABLE / HITACHI CHEMICAL / HITACHI INDUSTRIAL / HITACHI KIZAI / HITACHI KOKI / 
HITACHI METALS / HITACHI TOOL / HIWIN / HODAKA / HOKUSHO / HOKUYO / HONDA / HONDA ELECTRONICS / HONDA GIKEN / HONDA 
KIKO / HONEYWELL / HORAI / HORIBA / HORIUCHI / HORTON / HOSEI / HOWA / HOZAN / HYDAC / HYODA KEIKI / 

I ELECTRONIC / I / O DATA / IAI / IBS JAPAN / ICHIGUCHI / IDEC / IGUCHI KIKO / IGUS / IHARA / IHI / IIJIMA SEIKO / IKEUCHI / IKO / ILME 
/ IMADA / IMAI SEIKI / IMAO / IMATION / IMV / INABA DENKO / INCINER / INDEX / INF / INOAC / INTER COSMOS / INTERFACE / INTRALOX 
/ ISB-IGUCHI / ISCAR / ISEL / ISHIDA / ISHIKAWAJIMA / ISHIKAWAJIMA HONYAKI / ITO CHUKO / ITOH DENKI / IWAKI / IWASAKI DENKI / 
IWASHITA / IWATA / IWATA DENKO / IWATA SEISAKUSHO / IWAYA PUMP / IZ / IZUMI DENNETSU / IZUTECH / 

JAE / JAM / JAPAN FLOW CONTROLS / JAPAN GREEN CROSS INC. / JAPAN INSTRUMENTATION SYSTEM / JAPAN PNEUMATICS / JAPAN 
SERVO / JEL SYSTEM / JERGENS / JRC / JST / JTEKT / JUNRON / JUST / JWL / 

K� / KAISE / KAKUTA / KAMIUCHI / KAMO / KAMUI / KANAFLEX / KANA KATAYAMA / KANEKO / KANETEC / KANETSU / KANON / 
KANSAI / KANTO SEIKI / KANTO YAKIN / KASUGA DENKI / KAWAGUCHI ENGINEER / KAWAHARA / KAWAKI / KAWAMOTO / KAWAMURA 
/ KAWASAKI / KAY SEVEN / KCM / KDS / KEIHIN KOGYOSHO / KEIHIN SEIKI / KENKO / KENWOOD / KETT ELECTRIC / KEYENCE / KHK 
/ KIKUCHI / KIKUSUI / KIMDEN / KIMMON / KIMURA DENYOKI / KING JIM / KINKI / KINTSUNE / KIPP / KIRA / KISHU PAPER / KISYU 
GIKEN / KITAMURA VALVE / KITO / KITO KOGYO / KITZ / KKV / KM / KOBATA KEIKI / KOBELCO / KOBISHI / KOBUNSHI KIKI / KODAK / 
KOEI / KOFLOC / KOGANEI / KOGI / KOHAN KOGYO / KOHO / KOHZU / KOIKE E&S / KOKEN / KOKUSAI DENGYO / KOKUYO / KOLEC 
/ KOMATSU / KOMINE / KONAN / KONDO INDUSTRIES / KONDOH KENKYUJO / KONDOH SEISAKUSHO / KONICA MINOLTA / KONISHI 
/ KONISHI (BOND) / KONNO / KONOE / KONSEI / KORI SEIKI / KOSAKA / KOSHIN / KOSHUNDO / KOSMEK / KOYO ELECTRIC / KOYO 
SHA / KRAUTKRAMER JAPAN / KSSC / KTC / KUBOTA / KUMA LIFT / KURAMO / KURARE / KURASHIKI KAKO / KURE / KURE NORTON 
/ KURITA / KURODA / KURODA INTER / KUSABA / KUWANO ELECTRIC / KYB / KYOCERA / KYOEI / KYOEI CHEMICAL / KYOEI DENKI / 
KYOEI ERECTRIC / KYOHO SEISAKUSHO / KYOMACHI / KYORITSU / KYORITSU KIKO / KYOSAN / KYOUEI TSUSHIN / KOGYO / KYOUIKU / 
KYOWA / KYOWA DENGYO / KYOWA OPTICAL / KYOWA SEAL / KYOWA SEISAKUSHO / KYUSYU HASEC / 

LEGRIS / LIHIT / LINTEC / LION CORPORATION / LION OFFICE PRODUCTS / LOAS / LOBSTER / LOCTITE / LTN / LUBE / 

M-SYSTEM / MACHINE ENGINEERING / MACOME / MAEDA KOKI / MAKISHINKO / MAKITA / MAKITECH / MALCOM / MANSEI INDUSTRY 
/ MARKTEC / MARPOSS / MARUAI / MARUHA ELECTRIC / MARUI KEIKI / MARUYAMA / MARUYASU / MARUYASU DENGYO / MARUZEN / 
MARVEL / MASPRO / MASUDA / MATEX SEIKO / MATSUI / MATSUMOTO KIKAI / MATSUNAGA / MATSUO / MATSUSHITA / MATSUSHITA-
NATIONAL / MAX / MAXCELL / MAXIM / MAXPULL / MCC / MCC ELECTRIC / MEC INTERNATIONAL / MEIDENSHA / MEIJI KIKAI / MEIKIKO 
/ MEIKO SHOKAI / MEIRITSU SEIKI / MEKA KOGYO / MELEC / METROL / METTLER-TOLEDO / MICRO CATS / MIDORI SOKKI / MIGHTY / 
MIGISHITA / MIHANA / MIKI PULLEY / MINEBEA / MINITOR / MIRAI INDUSTRY / MISUMI /  / MITAKA COOLANT SYS / MITOLOY / MITOYO / 
MITSUBISHI / MITSUBISHI DENSEN / MITSUBISHI MATERIAL / MITSUBISHI PENCIL / MITSUBISHI PLASTICS / MITSUBOSHI / MITSUGIRON 
/ MITSUI SEIKI / MITSUMI / MITSUO / MITUTOYO / MIURA / MIURA PROTEC / MIYACHI / MIYAGI / MIYAIRI SHOJI / MIYAKE / MIYANO 
/ MIYOSHI / MIYOSHI KIKAI / MIYOSHI PIJON / MIZUMOTO KIKAI / MOELLER / MOLEX / MOOG / MORITEX / MST / MURABAYASHI / 
MURAKAMI KOKI / MURATA KINPAKU / MURATA SEIKO / MUSASHI / MUTO DENKI / MUTOH / MYOTOKU / 

NABELL / NABEYA / NABEYA HI-TECH / NABTESCO / NAC / NACHI / NACOL / NADA DENSHI / NADEX / NAGAHORI / NAGAMORI 
ELECTRIC / NAGANO KEIKI / NAGASE SANGYO / NAIGAI / NAJICO / NAKA SEIKI / NAKABAYASHI / NAKAGAWA SEISAKUSHO / NAKAKITA 
SEISAKUSYO / NAKAMURA ELECTRIC / NAKAMURA KOHKI / NAKANISHI SANGYO  / NAKATSU SHIKO / NAMBU / NANABOSHI / NANALEM 
/ NANKAI / NANKAI KOGYO / NANKAI SEIKO / NANSHIN KIKO / NANSIN / NB / NDK / NEC / NEC SANEI / NEC TOKIN / NEGUROSU 
DENKO  / NEOFLEX  / NETUREN HYMEC / NEW MACHINE / NEW-ERA / NGK / NHK / NIC AUTOTECH / NICHIAS / NICHIBAN / NICHICON 
/ NICHIDEN / NICHIFUN / NICHIGOH / NICHIREI MAGNET / NICHIYU GIKEN / NICOTECH / NIHON BRONZE / NIHON BUSH / NIHON 
DENNETSU / NIHON DENSAN SHIMPO / NIHON DENSEN / NIHON DENSHIN / NIHON DOKI / NIHON FENWAL / NIHON FILTER / NIHON 
GENMA / NIHON HERMETICS / NIHON KANOMAX / NIHON KEIKI / NIHON KLINGAGE / NIHON MINITURE COUPLING / NIHON PALL / NIHON 
POLYPENCO / NIHON SEIGYO / NIHON SEIKI / NIHON SEIKO / NIHON SEKKEI / NIHON SIEGLING / NIHON SPINDLE / NIHON TOKUSYU 
KEIKI / NIHON ZIPPER TUBEING / NIIGATA SEIKI / NIKKEN / NIKKI DENSO / NIKKIN / NIKKISO EIKO / NIKKO / NIKKO DENKI TSUSHIN / 
NIKON / NIKUNI / NILE-MUROMOTO / NIPPON / NIPPON AUTOMATIC　CONTROL / NIPPON CHEMICAL / NIPPON CHEMI-CON / NIPPON 
DAIYA VALVE / NIPPON FILCON / NIPPON FLEX / NIPPON FLOW CELL / NIPPON GEAR / NIPPON HEATER / NIPPON INTER / NIPPON 
OKAHELD / NIPPON PILLAR / NIPPON PILLOW BLOCK / NIPPON PISTON RING / NIPPON RESIBON / NIPPON SEIKI / NIPPON SPREW / 
NIPPON TOKUSHU SOKKI / NIRECO / NISHIDA / NISHIGAKI / NISHIMURA DENKI / NISSAN KIKO / NISSEI / NISSEI KOGYO / NISSEI KOHKI 
/ NISSHO / NISSIN / NISSIN MANUFACTURING / NISSIN SEIKI / NISSOKU / NITO NITOMS / NITSUBISHI / NITTA / NITTA MOORE / NITTO 
DENKO / NITTO KOGYO / NITTO KOHKI / NITTO METAL / NITTO SEIKI / NITTO SEIKO / NITTOBO / NKE / NKK KIKAI / NNIHON TEKTRONIX / 
NOGA JAPAN / NOHKEN / NOK FTEC / NOP / NORDSON / NORITAKE / NPK / NSB / NSD / NSK / NT TOOL / NTK / NTN / NUNOME / 

OBISHI / OCHIAI / OGISO KOGYO  / OGURA / OH KOGYO / OHAUS / OHBA KIKO / OHKURA DENKI / OHM / OHMAX / OHMI SEIKI / 
OHMINE / OILES / OKADA / OKAMOTO KOHKI / OKANO ELECTRIC / OKAYA ELECTRIC / OKAZAKI SEISAKUSYO / OKINA / OKUDAYA / 
OLFA / OLYMPUS / OMRON  / ON ELECTRONIC / ONAMBA DENSEN / ONO SOKKI / OOI SANGYOU / OPT ISHIKAWA / OPTEX / OPTEX FA 
/ ORGANO / ORIENTAL CHAIN / ORIENTAL MOTOR / ORII / ORION / OSAKA AIR MACHIN / OSAKA FLOW / OSAKA HYDRAULIC / OSAKA 
JACK / OSAKA JIDODENKI / OSAKA KIKO / OSAKA KOKAN / OSAKA REIKEN / OSAKA RIKI / OSAKA SEIMITSU KIKI / OSAKA TAIYU / OSAKI 
DENGYOSHA / OSAWA / OSG / OTSUKA / OTSUKA OPTICAL / OVAL / OYABE SEIKI / OZAK / OZAKI / 

PANASONIC / PANDUIT / PARKER / PASCAL / PATLITE / PEARL KOGYO / PENTEL / PHILIPS / PHOENIX CONTACT / PICA CORP. / PILOT / 
PISCO / PLASTECH / PLUS / PRECISION TOOL MARKERS / PRESTAR / PROFACE / PUBOT / PUNCH / PURPOSE / 

H~K

L~N

O~S

RADOLID / RAYMAY / RENISHAW / RHESCA / RICHO / RIKEN DENSHI / RIKEN KEIKI / RIKEN KEISOKUKI / RIKEN KIKI / RINNAI / RION / 
RITTAL / RIX / RK EXCEL / RKC / ROBERT SHAW / ROHDE / ROHM / ROLLING RING / ROSS / ROYAL ELECTRIC / RYOBI / RYOSEI / RYUTAI 
KOGYO / 

SAFETY DENKI / SAGA / SAGINOMIYA / SAILAR / SAKAE / SAKAE TSUSHIN / SAKAGAMI / SAKAGUCHI / SAKAI SEISAKUSHO / SAKAZUME 
/ SAKURA / SAMINI / SANBY / SANDVIK / SANEI SEIKI / SANKEI / SANKEI ENGINEERING / SANKEN / SANKI / SANKIN / SANKO / SANKO 
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ELECTRANIC / SANKO SEIKOUJO / SANKYO / SANKYO OILLESS / SANKYO REEL / SANMEI ELECTRIC / SANO / SANPLATEC / SANPOH 
KAGAKU / SANRIO / SANRITSU KIKI / SANRYUSHA / SANSHA ELECTRIC / SANSHIN KINZOKU / SANSO DENKI / SANWA AUTOMATIC / 
SANWA CONVEYER / SANWA DENKI / SANWA DENKI KEIKI / SANWA DENKI SEISAKU / SANWA HYDRAULIC / SANWA SUPPLY / SANWA 
TEKKO / SANYO / SANYO DENKI / SANYO KOGYO / SANYU / SATAKE / SATO KEIRYOKI / SATO PARTS / SATORIUS / SAWAMURA DENKI 
/ SAWANE / SAXIN / SCHNEEBERGER / SCHNEIDER ELECTRIC / SEC / SEDICK / SEED / SEEKA / SEIKO / SEIKO EPSON / SEISA GEAR 
/ SEISHIN / SEIWA DENNETSU / SEKISEI / SEKISUI / SEKISUI CHEMICAL / SEKISUI JUHI / SEKISUI JUSHI / SEKISUI KAGAKU / SEKONIC 
/ SENSBEY / SENSHIN / SENTEC / SEW EURODRIVE / SHACHIHATA / SHARP / SHARP MANUFACTURING / SHI / SHIBAURA / SHIDA / 
SHIKONISHI / SHIMADEN / SHIMADZU / SHIMIZU SEIKO / SHIMPO-NIHON DENSAN / SHIN NIPPON KOKI / SHIN NITTETSU / SHINAGAWA 
DENSEN / SHINDAIWA / SHINDENGEN / SHINKAWA / SHINKO DENSHI / SHINKO ELECTRIC / SHINKO SEIKI / SHINKO TECHNOS / 
SHINNICHI DENNETSU / SHINOHARA ELECTRIC / SHINTO KAGAKU / SHINWA / SHISEIDO / SHOKO / SHORITSU / SHOWA DENKI / SHOWA 
DENSEN / SHOWA GIKEN / SHOWA HATSUJO / SHOWA SOKKI / SHOWA YUKI / SHUZUI SCALES / SIEMENS / SIGMA ELECTRONICS / 
SIGMA GIKEN / SIGMA KOHKI / SIKO / SIMCO JAPAN / SINANO / SINTO / SINTO BRATOR / SKF / SKK / SMC / SMK / SMT BEARING / 
SOFTEX / SOGO / SOKKIA SOLTON / SONY MANUFACTURING SYSTEM / SOTEC / SPRAYING SYSTEM / SQUARE D / SR ENGINEERING 
/ STANLEY / STAR SEIKI / STAR SEIMITSU / STRAPACK / SUEHIRO / SUGATSUNE / SUGAWARA LABORATORIE / SUGIKUNI / SUGINO 
MACHINE / SUGISAKI / SUGITA / SUGIYASU / SUIDEN / SUMFLEX / SUMITOMO / SUMITOMO-EATON / SUMTAK / SUNSTAR / SUNTES / 
SUNX / SUPER TOOL / SUZUKI SEIKI / SWAGELOCK / SWALLOW / SWAN / SYARYO KIKI / 

T&D CORPORATION / TAC GIKEN / TACK GIKEN KOGYO / TACMINA / TACO / TAIHEI BOEKI / TAIKO KIKI / TAISEI DENKI / TAISEI KOGYO / 
TAISEI TOHTSU / TAIYO / TAIYO INTERNATIONAL / TAIYO KIKAI SEISAKUSHO / TAIYO KOKI / TAIYO LPG / TAIYO TECHNO / TAIYO TEKKO / 
TAKACHI / TAKAGI / TAKAHASHI / TAKANO BEARING / TAKEDA / TAKENAKA / TAKENAKA OPTONIC / TAKETSUNA / TAKEX ELEC / TAKEX 
OPT / TAKIGEN / TAMAGAWA / TAMAOHM / TAMURA / TANAKA SCALE WORKS / TANITA / TASCO / TB / TDK / TECHNOPLAN / TECLOCK 
/ TEIJIN / TEIKEN / TEIKOKU / TELEMECANIQUE / TERADA PUMP / TERAL KYOKUTO / TERAMOTO / TERANISHI / TERAOKA SEIKO / 
TERASAKI / TERAUCHI / TESA TECHNOLOGY / THK / THREE BOND / 3M / TIC / TIC CORPORATION / TIGERS POLYMER / TIKYO SEIMITU 
HATSUJYO / TIME CHEMICAL / TIMKEN / TLV / TOA GOSEI / TOBISHI / TOCHIGIYA / TODENSHA / TOE / TOEI DENKI / TOEI KOGYO / 
TOFCO / TOFLEX / TOGAMI / TOGAWA / TOHATSU / TOHEN / TOHNICHI / TOHO / TOHO KIKAI / TOHO MACHINERY / TOHO TECHNOLOGY 
/ TOHOKU SHARYO / TOK BEARING / TOKAI CASTER / TOKAI KONETSU / TOKAI RUBBER / TOKAI SANGYO / TOKAI SEIKI / TOKIMEC / 
TOKUDEN / TOKUSHU DENSO / TOKUSHU SEIKO / TOKYO KEIKI / TOKYO KEISO / TOKYO KOGYO / TOKYO RIKOSHA / TOKYO SEIMITSU / 
TOKYO SENSOR / TOKYO SOKKI / TOMBOW / TOMITA ENGINEERING / TOMOE VALVE / TONE / TOP KOGYO / TOPCON / TOPPAN FORMS 
/ TORAY / TORISHIMA / TOSEI DENKI / TOSEI SHARYO / TOSHIBA / TOSHIBA KIKAI / TOSHIBA SCHNEIDER / TOSHIBA SILICON / TOSHIBA 
TECHNOCARE / TOSHIBA TUNGALOY / TOSHIBATEC / TOSOKU / TOTAKU / TOWA SEIDEN / TOYO DENKI / TOYO DENKI SEIZO / TOYO 
ELECTRIC / TOYO FUSE / TOYO GIKEN / TOYO KEIKI / TOYO KIKAI / TOYO ROSHI / TOYO SEIKI / TOYO SHAFT / TOYO VALVE / TOYOOKI 
/ TOYOTA SHOJI / TOYOX / TOYOZUMI / TOZAI / TP / TRUSCO / TSUBAKI / TSUBOI / TSUBOSAN / TSUDAKOMA / TSUGAMI / TSURUGA / 
TSURUMI / TUNODA / TURUSO / 

UBE / UBE INDUSTRIES / UCHIDA YOKO / UCHIDA-BOSCH REXPOTH / UCHIMURA SEISAKUSHO / UEDA / UEHARA / UESUGI 
TRANSPORTING / UHT / UKAI (GIFU SANKEN) / ULVAC / UNI-CONTROL / UNION SEIKI / UNION TOOL / UNIPEX / UNIPULSE / UNITTA / 
UNIVERSALPUNCH / UNSHUDO / URATANI / URYU / USHIO / UTSUE / 

VAISALA / VALCOM / VALQUA / VAN PULLEY / VANNO / VENN / VERNON DEVICES / VESSEL / VICTOR / 

WAGO / WAKO GIKEN / WASHINO / WATANABE / WATLOW / WEIDMULLER / WELLER / WICERA / WILDEN / WILLY VOGEL / WINNER / 
WORLD CHEMICAL / 

YAGAMI / YAMABISHI / YAMADA / YAMAHA / YAMAICHI / YAMAKIN / YAMAKYU / YAMAMOTO / YAMAMOTO ELECTRIC / YAMANAKA 
ELECTRIC / YAMARI / YAMASAN / YAMASHIN / YAMATAKE / YAMATO / YAMATO SCALE / YAMATO SCIENTIFIC / YAMAWA / YAMAYO 
MEASURING TOOL / YAMAZAKI SANGYO / YANAGAWA ENGINEERING / YASKAWA / YATUGANE / YAZAKI / YODOGAWA DENKI / 
YODOGAWA HU-TECH / YOKOGAWA / YOKOGAWA DENSHIKIKI / YOKOHAMA / YOKOI KIKAI KOSAKUSHO / YOKOTA / YOKOTA KEIKI / 
YOSHIKAWA / YOSHITAKE / YOYASU / YSK / YUEI / YUKEN / YUKIWA SEIKO / YUSHIN / YUTAKA / YUTANI / 

ZAOH / ZEBRA / ZENSHIN / ZOJIRUSHI 

※�00�년 �월 현재 1,�31개 업체
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