
特　徴　Feature

ステンレス製B-1066 亜鉛合金製B-66縦型抜差蝶番
VERTICAL  TYPE  SLIP-JOINT  HINGES

¡左右兼用型
¡For both left and right type.

〔B-1066〕
仕　様 ¡材　　質：本体／ステンレス鋼鋳物（SUS304）

軸／ステンレス鋼棒（SUS304）
¡表面仕上：光沢バレル研磨

〔B-66〕
仕　様 ¡材　　質：亜鉛合金（ZDC）

¡表面仕上：クロムめっき（MZCr）
用　途 ¡理化学機器・車両・工作機械
納　期 ¡標準品・・・即納します
備　考 ¡SUS316も製作致します。お問合せ下さい。

〔B-1066〕
Specifi- ¡Material: Main unit: Cast stainless steel (SUS304)
cations Axle: Stainless steel bar(SUS304)

¡Finish: Gloss barrel polishing
〔B-66〕
Specifi- ¡Material: Zinc alloy (ZDC)
cations ¡Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use ¡Physical and chemical equipment, vehi-

cles and machine tools
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Product No.
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80 14.511.5 4.5 4 68 6 M4 10 95 13060 10172 ¥430 050

60 13 9.5 3 48 5 M4 6 50 13061 10173 ¥360 100

51 11 8 2.5 40 4 M3 4 30 13062 11192 ¥1,400 ¥280 150 100

35 8 6 2 27 3 M3 2 12 13063 11193 ¥1,300 ¥220 300 200
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抜差し蝶番　B-1066・B-66・B-1066-P

※箱単位はご相談下さい。

SUS ZDC SUS ZDC

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。
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¥1,500

¥1,450


